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Techneau Francja, 4 hale produkcyjne o powierzchni ponad 90000 m*
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Majac na uwadze stata poprawe jakosci gamy swoich produktéw, Techneau zastrzega sobie prawo zmiany rozmiaréw produkowanych urzadzen.
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20 lat innowacii

Od 1991 roku, firma TECHNEAU rozwija unikalng kulture
przedsiebiorczosci, ktéra napedza wcigz narastajgca chec do
rozwoju w osiggnieciach technicznych i w proponowaniu
swoim klientom coraz to lepszych i przyjazniejszych dla
Srodowiska rozwigzan. Ta kultura, to wizja, ktorg dzielg sie
wszyscy pracownicy firmy.

Ta wizja taczy nas wszystkich w jednym celu: wyjs¢ na
przeciw Panstwa oczekiwaniom przy jednoczesnym
tworzeniu narzedzia do zarzgdzania najwiekszym naszym
wspolnym majatkiem: WODA. To wtasnie w sercu Normandii,
w departamencie ,La Manche”, wspétdziatamy w tym celu.

Od ponad 20 lat i poprzez szeroka game oferowanych roz-
wigzan, firma Techneau stara sie oferowac Panstwu jak
najlepsze rozwigzania technologiczne.

Skala Europejska

Dynamika firmy TECHNEAU pozwolita na szybki rozwg;.
Tak to naturalnie przekroczyliSmy granice Frangciji i
rozwineliSmy sie w duzej ilosci panstw w Europie. 20%
obrotu stanowi export do 20 krajéw Europejskich.

Aby zblizy¢ sie do swoich klientow postanowiliSmy wiecej
zainwestowaé w czterech krajach. Tak powstaty filie:
Techneau Polska, Czechy, Stowacja i Hiszpania. Chcemy
teraz wzmocni¢ fundamenty aby jeszcze bardziej poprawiac¢
wspotprace z Panstwem.

Poszukivwanie nowych
rozwigzan

Od poczatku istnienia firmy wcigz podgzamy za rozwojem
technologicznym. W naszym laboratorium pracuja
wykwalifikowani inzynierowie, ktdrzy wspotpracuja z kom-
pletnym, dziesiecioosobowym zespotem projektantow. Ich
wynalazki na biezgco poddawane sg rygorystycznym testom
mechanicznym i hydraulicznym. Ciagta kontrola jakosci
wyrabianych przez nas produktéw zapewnia Parstwu
diugotrwate uzytkowanie naszych produktéw.

Zrownowazony rozwaoj

Juz dzisiaj woda jest wielkim bogactwem. Firma TECHNEAU,
swoimi produktami, pozwala jg uzdatnia¢, to znaczy wzboga-
cac. Ochrona srodowiska i zrbwnowazony rozwdj jest od
dawna inicjatywa firmy. W ten to sposadb i takze dzieki
doktadnosci wykonania swoich produktéw, zapewniamy im
dtugowiecznosé i wytrzymatosSc.

Angazujemy sie takze w redukcje emisji substancji
chemicznych i redukcje zuzycia energii elektrycznej.

KULTURA TECHNEAU




Wstep

Separatory substancji ropopochodnych

Nasza wiedza i umiejetnosci stuza ochronie srodowiska

- Dlaczego?

@ Zanieczyszczenie cieczami nierozpuszczalnymi (oleje, ttuszcze, ropopochodne), ktdére unosza sie na
powierzchni wody, prowadzi do znacznego zmniejszenia (dyfuzji) tlenu atmosferycznego.
Jest zatem naszym obowigzkiem dbac o jakosc¢ biologiczng wod opadowych.

- W jaki spos6b?

@® Aby wychwyci¢ osady, frakcje ciezkie i substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych,
Techneau opracowato kompletng game separatoréw ropopochodnych wykonanych z polietylenu.
Zasada dziatania separatorow wykorzystuje zjawiska:

e Separacji grawitacyjnej substancji statych (osadéw i zawiesin)

¢ Flotacji substancji ropopochodnych, utatwionej dzieki zastosowaniu filtra koalescencyjnego
Dzieki pracy naszego biura projektowego i naszym stanowiskom badawczym zintegrowanym
z procesem produkcji, mozemy zagwarantowaé Panstwu, ze nasze produkty spetnig Panstwa wymagania
i zgodne sg z obowigzujgcymi normami.

@ Produkcja separatoréw podporzadkowana jest wielu réznym normom, w szczegdlnosci zas polskiej
i europejskiej normie PN-EN 858.
e PN-EN 858-1:
»Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)”
Czesc¢ 1: ,Zasady projektowania wyrobu, dziatanie i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig”
* PN-EN 858-2:
»Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)”
Czesc¢ 2: ,Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja”.

Separatory cieczy lekkich (np. substancji ropopochodnych) podlegaja obowigzkowi posiadania znaku @
W zwigzku z tym muszg spetnia¢ warunki zawarte w aneksie ZA do normy EN 858-1

S
BUREAU VERITAS |
Certyfikat

® Technika odlewu rotacyjnego umozliwia wykonanie
szczelnych, jednorodnych zbiornikéw polietylenowych o statej
grubosci $cianek, co gwarantuje dobrg wytrzymatosé
mechaniczna.

Kompaktowa budowa separatora (bez jakichkolwiek tgczen)
eliminuje ryzyko wycieku odseparowanych substancji.
Materiat uzywany do produkcji zbiornikdw to odporny na
korozje polietylen o wysokiej gestosci - stal nierdzewna,
galwanizowana oraz aluminium.
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Zasada doboru

Separatora substancji ropopochodnych

Kompletna gama separatorow odpowiedzig na Panstwa zapotrzebowanie

Dobierajgc wielkoS¢ separatora nalezy uwzglednic:

1 ¢ Przeptyw maksymalny Generalnie, wielko$¢ przeptywu zalezy od typu zlewni, przy
2 ¢ llo$¢ zanieczyszczen do odseparowania czym nalezy rozrozni¢ 3 typy powierzchni :
3 » Gestos¢ substancji ropopochodnych A ¢ Powierzchnie zakryte (zadaszone)

4 » Wymagany stopien podczyszczenia na zrzucie B ¢ Powierzchnie odkryte (niezadaszone)
C ¢ Strefy przelewania lub dystrybucji paliw.

A ¢ POWIERZCHNIE ZAKRYTE

Wydajnosc¢ separatora oblicza sie w zaleznosci od liczby kanatéw, kanatéw i ilosci sciekow
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
W doborze separatora na parkingi zadaszone pomoze Panstwu nastepujgca tabela:

Powierzchnia w m’| Liczba miejsc parkingowych | Przeptyw I/s| separator PE + osadnik | separator AC + osadnik + komora pomp separator + osadnik
<5mg/l <5mg/l <5mg/l
1->500 1->10 1,5 EH0501 ADHFR101A ADHF101A
501 -> 1500 11->50 3 EH0503 ADHFR103A ADHF103A
1501 -> 2000 51->75 4 EH0506 ADHFR104A ADHF104A
2001 -> 3000 76->125 6 EH0506 ADHFR106A ADHF106A
3001 -> 4000 126 -> 150 8 EH0508 ADHFR108A ADHF108A
4001 -> 5000 151 -> 200 10 EH0510 ADHFR110A ADHF110A
5001 -> 8000 201 -> 320 15 EHO0515 ADHFR115AB ADHF115AB
8001 -> 15000 321 -> 600 20 EH0520 ADHFR120AB ADHF120AB
15000 -> 22500 powyzej 600 30 DHF130E ADHF130AB
> 22500 POLY GD HYDRO GD - HYDRO AC Zzt0Z ZAPYTANIE

B « POWIERZCHNIE ODKRYTE

Wielko$¢ separatora substancji ropopochodnych okreslana jest maksymalnym przeptywem, jakie urzadzenie moze przyjac. Wielko$¢ przeptywu zalezy od
powierzchni zlewni oraz od lokalnych danych pluwiometrycznych.
Norma europejska EN 752-4 proponuje nastepujaca metode wyliczenia wielkosci przeptywu dla wod opadowych dla powierzchni < 10 000 m? :

Q=WxIxA
Q : Przeptyw maksymalny (w I/s)
Y : Wspdtczynnik przepuszczalnosci (w zaleznosci od rodzaju powierzchni : 0,9 dla betonu lub powierzchni utwardzonych)
I : Intensywno$é¢ pluwiometryczna (w I/s na ha)
A : Powierzchnia zlewni (w ha)

Tabelka umieszczona pod mapka przedstawia NATEZENIE MAKSYMALNEGO OPADU NAWALNEGO w Polsce, wyliczone metoda Btaszczyka
(wz6r ponizej), dla deszczu trwajacego 15 minut i dla obszaréw o rocznej wysokosci opadéw H<800 mm.
Wzér Btaszczyka: Q = [470 x cl/ 3)] : (t°v667) I/s x ha

C = okres w latach, w czasie ktorego zdarza sie deszcz o czasie trwania t i natezeniu q,

* Bez by-passa : catkowite podczyszczenie Scieku opadowego

® Z by-passem : czesciowe podczyszczenie Scieku opadowego

Okres Q max dla deszczu t=15 min.

1rok - 77 I/s na ha
2 lata - 96 I/s na ha
5lat - 131 I/s na ha
10 lat - 216 I/s na ha
20 lat - 273 I/s na ha

Powierzchniaw m’| Przeptyw l/s separator polietylenowy PE separator stalowy AC
z filtrem koalescencyjnym i by-passem < 5 mg/l z filtrem koalescencyjnym i by-passem < 5 mg/l
do 100 1,5 EH0501 ADHF101A
101-230 3 EHO0503 ADHF103A
231-460 6 EH0506 ADHF104A
461-610 8 EH0508 ADHF106A
611-770 10 EH0510 ADHF108A
771-1150 15 EH0515 ADHF110A
1151-1500 20 EH0520 ADHF115AB
1501-2300 30 DHF130E ADHF120AB
> 2300 POLY GD - POLIESTER HYDRO GD

Separatory substancji ropopochodnych TeChneau 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dluga 61 4
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Zasada doboru

Separatora substancji ropopochodnych

Powierzchnia w m’* Przeptyw I/s separator polietylenowy PE separator stalowy AC

do 580 1,5/7,5/15 EH1001 ADHLF103A
581-1150 3/15/30 EH1003 ADHLF106A
1151-2300 6/30/60 EH1006 ADHLF108A
2301-3850 10/50/100 EH1010 ADHLF110A
3851-5760 15/75/150 EH1015 ADHLF115A
5761-7690 20/100/200 EH1020 ADHLF120A
7690-9610 25/125/250 DHLF125E ADHLF125A

> 9610 POLY GD HYDRO GD

C o STREFY PRZELEWANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW

Uwaga!!! Zakaz stosowania separatoréw z by-passem.

Wielko$¢ urzadzen do podczyszczania $ciekow opadowych w strefach
przelewania lub dystrybucji paliw okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska (DZ.U. nr. 137 z 8 lipca 2006r., poz. 984). Narzuca ono
stosowanie urzadzen zapewniajacych przeptyw deszczu o natezeniu

77 I/s/ha.

Przyktad :

Strefa dystrybuciji paliw zajmuje obszar 550 m?

Nalezy zastosowac nastepujace wyliczenie:

Q= 0,055hax 77 l/stha=4235I/s

Nalezy zatem zastosowaé separator o przeptywie 6 I/s.

Wspomniane wyzej rozporzadzenie okresla réwniez, ze Scieki pochodzace
z myjni samochodowych musza przechodzi¢ przez oddzielny separator,

a nie przez urzadzenie zbierajgce Scieki ze strefy dystrybuciji paliw.

5 Separatory substancji ropopochodnych
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[ POLIETYLEN

Zasada dziatania Gama ELLIPSE / Gama ARONDE
@ Separator substancji ropopochodnych

wychwytuje weglowodory i substancije state

Pokrywa
zawarte w wodach opadowych.
Sktada sie zazwyczaj z dwéch komor:
z osadnika i komory separacji.
System automatycznego zamkniecia
uniemozliwia niekontrolowany zrzut
substancji ropopochodnych.

Zasady ogolne

Filtr koalescencyjny
w wyjmowalnym koszu

Ptywak
automatycznego

zamkniecia

Oferujemy separatory: Wilot z miejscem
poboru prébek Wyjmowalna

Klasa 1: przegroda

Zrzut ponizej 5 mg/I

zgodnie z protokotem préb okreslonym w normie

PN-EN 858-1:

Model z filtrem koalescencyjnym

Wylot z miejscem
poboru prébek

Klasa 2:
Na zamowienie.

Komora
osadnika
Komora

Automatyczne separagji

zamkniecie

Z by-passem 1

@® Separator substancji ropopochodnych z by-passem petni te sama funkcje co model standardowy,
a ponadto moze przyja¢ duze przeptywy w przypadku deszczy nawalnych, do 10-krotnosci przeptywu
nominalnego. llos¢ wod opadowych przechodzgcych przez komore separatora jest uwarunkowana
przeptywem nominalnym. Kiedy zostaje on przekroczony, poziom wody w osadniku wzrasta, a jej nadmiar
odprowadzany jest kanatem by-passu, niezaburzajgc pracy separatora.

Gama ELLIPSE Gama ARONDE

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
POLIETYLEN W tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94 6
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Separator substancji ropopochodnych

Z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym Klasa 1

Zrzut < 5 mg/I
EHQ5 SamaEtltPsE
1,5 ° 3 d 6 L 8 ® 10 I/S iope:tentowana

@ Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego,
z otworami do zakotwienia urzgdzenia,
@ Krécéce wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,
@ Wyjmowalna przegroda z polietylenu, ze skrzynka na filtr
i z filtrem koalescencyjnym,
@ Pionowy system automatycznego zamkniecia z polietylenu, | Nadstawka
| (opcie)

wytarowany na gestos$¢ 0.85 (inne wytarowanie na zyczenie), Ao teeelel L
@ Polietylenowa pokrywa

OPCJE (patrz strona 7 i 8):
© Nadstawki pod pokrywy RE107 - RE207 - RE210
® Alarm optyczno-akustyczny AH - AH8 - AB

Kod towaru |Przeplyw Objetos¢ (Waga Nadstawki (opcja)

EHO5 I/s L P H E S Fe | Dn Osadnika | Separatora H 700 | Frmin-max | H 1000 ! Fr min - max
EH0501C 1,6 |1220| 780 | 914 | 573 | 528 | 386 | 110 | 150 | 190 | 50 RE107i660-960 i !
EH0503C 3 | 1251 780 | 1346 1005 | 960 | 386 | 110 | 300 | 350 | 75 | |
EH0506C 6 |1882) 1160 | 1475| 1085 | 1005| 470 | 160 | 630 | 770 | 150 | |
EH0508C 8 [1882| 1160 | 1985 | 1600 | 1520 | 465 | 160 | 980 | 1420 | 184 RE207EG10—1010 RE21OE960-1360

I I
| |

EH0510C 10 | 1882 | 1160 | 1985 | 1600 | 1520 | 465 | 160 | 1080 | 1320 | 194

Rozmiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetosci uzyteczne)

15¢20301/s

@ Zbiornik polietylenowy wykonany
technikg odlewu rotacyjnego, z otworami do
zakotwienia urzadzenia,

@ Krécce wlotu i wylotu wykonane z polietylenu,
z uszczelkami nitrylowymi,

@ Wyjmowalna przegroda z polietylenu, ze skrzynkg
na filtr i z filtrem koalescencyjnym,

@ Pionowy system automatycznego zamkniecia

r
i

z polietylenu, wytarowany na gestos¢ 0.85 j i i
(inne wytarowanie na zyczenie), i ,;3“ v i
@ Polietylenowa pokrywa ket (AR
! i
jetosé Nadstawki (opcja
KOdELOO";aru Przf/zww L P H E S Fe Dn Os::::ae t;:::tora Waga H 700 Frmini-maxi [ H 1(0::) : )Fr mini-maxi
EH0515C 15 2400 | 1624 | 1700 | 1160 | 1120 | 580 | 200 | 1500 | 1780 | 229 | o, ol o0olor oo 1as
EH0520C 20 2400 | 1624 | 2072 | 1532 | 1492 | 580 | 200 | 2000 | 2060 | 257
ARRONDE
DHF130E 30 4292 | 1500 | 1730 | 1200 | 1150 | 580 | 200 | 3000 | 3200| 310 Nadstawki typu E

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
7 POLIETYLEN LG_Ch\ngf_y tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94
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Separator substancji ropopochodnych

ikil i i i bv- Klasa 1
z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i by-passem Zrzut <5 mg/l

E H 1 Gama ELLIPSE |, Lorstici
1,5 o 3 b 6 1 8 ® 10 I/S iopa]tentowana

@ Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego,
z otworami do zakotwienia urzgdzenia,
@ Krociec wlotu z krawedzig przelewowg i zasyfonowana przegrodg kanatu by-passu,
@ Kroéciec wylotu wykonany z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,
@ Wyjmowalna przegroda z polietylenu, ze skrzynka na filtr i z filtrem koalescencyjnym,
@ Pionowy system automatycznego zamkniecia z polietylenn, . ‘
wytarowany na gestosc 0.85* | 3

Nadstawka

@ Polietylenowa pokrywa S
Fr l |
Fe
3 O I~ — ‘{’ H
OPCJE (patrz strona 7i 8) : A
© Nadstawki pod pokrywy RE107 - RE207 - RE210 Imi T
® Alarm optyczno-akustyczny AH - AH8 - AB |
L
Objetos¢ Nadstawki (opcja
Kod towaru | Przeptyw L P H E S Fe | Dn .JQ Waga racstav (op J.) _
EH10 Iis Osadnika | Separatora H 700 ! Frmini-maxi [ H 1000 ! Fr mini-maxi
EH1001C 1,5 1220 | 817 | 914 | 556 | 511 | 403 | 160 | 150 | 190 52 i i
RE 1071 840-980 - -
EH1003C 3 1251 | 817 | 1346 | 988 | 943 | 403 | 160 | 300 | 350 77 | |
EH1006C 6 1882 | 1195 | 1485| 1079 | 995 | 490 | 200 | 630 | 770 | 158 [RE 2075860-1030 RE 210!1210-1380
EH1008C 8 1882 | 1195 | 1975 | 1545 | 1460 | 515 | 315 | 980 | 1420| 190 i i
RE 207,910-1080|RE 210,1260-1430
EH1010C 10 1882 | 1195 | 2000 | 1545 | 1462 | 538 | 315 | 1080 | 1320 | 200 ! !
* Inne wytarowanie na zyczenie Rozmiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetosci uzyteczne)

15020 25301/s

@ Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego,
@ Polietylonowe pokrywy pod teren zielony,
przykrecane srubami INOX,
@ Krééce wlotu i wylotu wykonane z PVC,
® Przegroda z polietylenu wraz z filtrem koalescencyjnym,
@ Automatyczne zamkniecie pionowe, z polietylenu,
wytarowane na gestos¢ 0,85 (inne wytarowanie na zyczenie)

OPCJE :
@ Nadstawki
state lub teleskopowe
@ Nadstawka
z ramg ze stali galwanizowanej
i z wlazem zeliwnym 250 kN,
@ Alarm optyczno-akustyczny

o e

Kod towaru | Przeptyw Objetosé Waaa Nadstawki (opcja)
EH10 Iis L P H E S Fe Dn Osadnika | Separatora 9 H700 i Frmini-maxi [ H 1000 i Fr mini-maxi
EH1015C 15 2400 | 1624 | 1700 | 1143 | 1088 | 612 | 300 | 1500 | 1730 | 241 i i
RE 2071610-1010|RE 2101960-1360
EH1020C 20 2400 | 1624 | 2072 | 1513 | 1458 | 614 | 400 | 2000 | 2060 | 272 1 |
ARRONDE 1 :
DHLF125E 25 4300 | 1555| 1730 | 1080 | 980 | 750 | 400 | 2500 | 2700 | 350 .
Nadstawki typu E
DHLF130E 30 4960 | 1880 | 1730 | 1200 | 1150 | 580 | 400 | 3000 | 3200 | 370
Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach
Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
POLIETYLEN Tech Neau

tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94 8
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Separator substancji ropopochodnych

z filtrem koalescencyjnym i osadnikiem DUZEJ pojemnosci
Klasa 1 Zrzut <5 mg/|

E H 1 5 E H 1 Gama ELLIPSE _ «owce
- 1,5 ® 3 ® 4 ® 6 I/S Oplatentowana

Specjalnie do myjni

samochodowych
@ Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego,

z otworami do zakotwienia urzgdzenia,
@ Krééce wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,

@ Wyjmowalna przegroda z polietylenu, ze skrzynka na filtr i z filtrem ‘
koalescencyjnym, | Nedstowka |
@ Pionowy system automatycznego zamkniecia z polietylenu, e e o=
wytarowany na gestos¢ 0.85 (inne wytarowanie na zyczenie), i’ i i
@ Polietylenowa pokrywa | e |
Fe
L i O
OPCJE (patrz strona 7i 8) : = f
© Nadstawki pod pokrywy RE107 - RE207 - RE210 E o s
© Alarm optyczno-akustyczny AH - AH8 - AB | J
L
Kod towaru |Przeptyw Objetos¢ |Waga Nadstawki (opcja)
EH15-EH16 /s L B n E S pESR{pon Osadnika | Separatora H 700 | Fr mini - maxi | H 1000 | Fr mini - maxi
EH1501C 1,5 [1251] 780 [ 1346 1005 | 960 | 386 | 110 | 300 | 350 | 75 |RE107!660-960 | - ! -
EH1603C 3 1882|1160 | 1485| 1035 | 962 | 523 | 110 | 800 | 400 | 150 | |
RE207 1 670 - 1070 | RE210 11030 - 1430
EH1504C 4 1882|1160 | 1485| 1035 | 962 | 523 | 110 | 900 | 500 | 150 i i
EH1506C 6 | 1882|1160 |2000| 1614 | 1534 | 466 | 160 | 1200 | 800 | 194 | RE207 : 610 - 1010 | RE210 : 960 - 1360

Rozmiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetosci uzyteczne)

6¢8¢101/s

® Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego,
@ Polietylenowe pokrywy pod teren zielony,
przykrecane $rubami INOX,
@ Krééce wlotu i wylotu wykonane z PVC,
@ Przegroda z polietylenu wraz z filtrem koalescencyjnym,
® Automatyczne zamknigcie pionowe, z polietylenu,
wytarowane na gestos¢ 0,85 (inne wytarowanie na zyczenie)

OPCJE :
© Nadstawki
state lub teleskopowe
@ Nadstawka
z ramg ze stali ocynkowanej i
z wtazem zeliwnym 250 kN,
@ Alarm optyczno-akustyczny

Kod towaru | Przeptyw Objetos¢ Waaa Nadstawki (opcja)
EH15-EH16 IIs L P H E S Fe | Dn Osadnika | Separatora e H 700 : Fr mini-maxi | H 1000 : Fr mini-maxi
EH1606C 6 2400| 1624 | 1700 | 1180 | 1140 | 560 | 160 | 1520 | 1740 | 229 i i
RE 2071610-1010|RE 2101960-1360
EH1508C 8 2400 | 1624 | 2072 | 1552 | 1512 | 560 | 160 | 1900 | 2190 | 258 | i
ARRONDE i i
GDHF510 10 4292 | 1500 | 1730 | 1200 | 1150 | 580 | 160 | 5000 | 1200 | 310 Nadstawki typu E

Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
9 POpLIETYI)./EN e ’ TeChneaU tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 gs 94
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Separator substancji ropopochodnych

z filtrem koalescencyjnym Klasa 1 @
Zrzut <5 mg/l

EH2(0 &meFLrse s
3°6°10 ° 15 |/S i opatentowana

@ Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego, z otworami do
zakotwienia urzgdzenia,

® Krocce wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,

® Wyjmowana skrzynka na filtr z filtrem koalescencyjnym,

® Pionowy system automatycznego zamkniecia z polietylenu, wytarowany na gestosé
0.85 (inne wytarowanie na zyczenie),

@ Polietylenowa pokrywa

OPCJE (patrz strona 7 i 8):
® Nadstawki pod pokrywy RE107 - RE207 - RE210
® Alarm optyczno-akustyczny AH - AH8 - AB

Kod towaru  |Przeplyw Objetos¢ Nadstawki (opcje)

EH20 I/s L P H E S | Fe | Dn Separalora Waga H700 ! Frmin-max | H1000 | Frmin- max
EH2003C 3 |1220| 780 | 914 | 573 | 528 | 386 | 110 340 50 RE107E 660 - 960 ] i
EH2006C 6 |1282| 780 |1346| 988 | 943 | 403 | 160 650 75 [ i
EH2010C 10 | 1882|1160 | 1475| 1085 | 1005 | 470 | 160 1400 150 | RE207 ! 610 - 1010 |[RE210R! 960 - 1360
EH2015C 156 | 18821160 1985 | 1580 | 1500 | 485 | 200 2400 194 | RE207 1 630 - 1030 | E210 1980 - 1380

Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach

H FE Gama ARONDE
2030+ 501/s

® Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego,
® Polietylenowe pokrywy pod teren zielony, przykrecane
Srubami INOX,
® Krocce wlotu i wylotu wykonane z PVC,
® Przegroda z polietylenu wraz z filtrem koalescencyjnym,
® Automatyczne zamknigcie pionowe, z polietylenu, wytarowane
na gestosc 0,85 (inne wytarowanie na zyczenie)

(option)

OPCJE (patrz strona 7 i 8):
® Nadstawki typu E state

lub teleskopowe, Ventlation
©® Nadstawki typu E z ramg
ze stali galwanizowane; —
i wtazem zeliwnym, = I — o
® Alarm optyczno-akustyczny N
1 L
Kod towaru |Przephyw| L P H E S Fe | Dn Objetosé Waga| Nadstawki typu E
HF_E I/s Separatora llos¢
HF120E 20 | 2930 | 1400 | 1370 | 845 | 835 | 535 | 200 3050 180 2
HF130E 30 | 2292 | 1500 | 1730 | 1085 | 1065 | 665 | 200 3100 190 1
HF150E 50 | 4292 | 1500 | 1730 | 1055 | 1035 | 695 | 300 5700 320 2

Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dluga 61
POLIETYLEN e ’ TeChneau tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 o3 94 1 0
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. od 340 do
m Osadnik 6000 litrow

E Gama ELLIPSE Ko
Objetos¢ od 340 do 2400 litréw iopatentowana

@ Zbiornik polietylenowy wykonany technikg odlewu rotacyjnego.
@ Kréciec wlotu wykonany z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi.
@® Mufa z PVC na wylocie.

@ Polietylenowa pokrywa

Nadstawka
(opcje)

OPCJE (patrz strona 8) :
© Nadstawki do pokrywy
RE107 - RE207 - RE210

R0
L
Objetos¢ |Waga Nadstawki (opcja)

Kod towaru ED— L P H E S Fe Dn uzytkowa H 700 ;| Fr mini - maxi | H 1000 | Fr mini - maxi
EDO0340C 1220| 780 | 858 | 573 | 528 | 330 | 110 340 36 : :
ED0480C 1220 | 780 [ 1093 | 808 | 763 | 330 | 110 480 42 | RE107 i 860 - 900 - i
ED0720C 1251 | 780 | 1290 | 1005 | 960 | 330 | 110 720 53 ! !
ED1000C 1882 | 1160 | 1245 | 785 | 695 | 550 | 110 1000 98 : :

RE207 1 680 - 1080 | RE210 ' 1030 - 1430
ED1500C 1882 | 1160 | 1475 | 1015 | 925 | 550 | 110 1500 111 i i
ED1700C 1882 | 1160 | 1625 | 1240 | 1160 | 547 | 160 1700 119 : :

RE207 1 610 - 1010 | RE210 ' 960 - 1360
ED2400C 1882 | 1160 | 1985 | 1600 | 1520 | 547 | 160 2400 140 i i

Rozmiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetosci uzyteczne)

D Gama ARONDE
Objetos¢ od 3000 do 6000 litrow

® Zbiornik polietylenowy wykonany technika odlewu rotacyjnego -
® Wiot i wylot z przyklejonymi mufami z PVC
@ Polietylenowa pokrywa pod teren zielony, przykrecana srubami

OPCJE (patrz strona 8) :
® Nadstawki do pokrywy
R47EF - RA7TET - R65EF - R65ET

r 1

Nadstawka
‘ ﬂ (opcje) f
F

5
i

DsomL)/zoOE ‘ ) ‘ D6000/200E
Objetos¢ |Waga Nadstawki (opcja)
Kod towaru D__E L P H E S | Fe | Dn uzytkowa H470 ' Fr | Heso | Fr
D3000/200E 2292 | 1500 | 1730 | 1200 | 1180 | 550 | 200 3000 140 RA7EF i 1080 | Reser i 1250
D2850/300E 2292 | 1500 | 1730 | 1085 | 1035 | 695 | 300 2850 145 i i
D6000/200E 4292 | 1500 | 1730 | 1200 | 1150 | 580 | 200 6000 280 |Ra7eF | 1080 | RESEF ! 1250
D5700/300E 4292 | 1500 | 1730 | 1085 | 1035 | 695 | 300 5700 290 | @ | LI

Rozmiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objgtosci w litrach

1 1 POLIETYLEN eau tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94
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Neutralizator kwaséw
akumulatorowych

E N C N Gama ELLIPSE
& Objetosé 150 340 » 500 * 1000 litréw

Urzadzenie to pozwala na neutralizacje kwasoéw
akumulatorowych przed zrzutem do kanalizaciji.
Neutralizator przeznaczony jest przede wszystkim

do obstuzenia $ciekdéw z pomieszczen sktadowania
lub konserwacji baterii akumulatorowych.
Zbudowany jest z polietylenowego zbiornika i filtra
marmurowego, w kontakcie z ktorym kwas jest
neutralizowany.

Konstrukcja
zarejestrowana

@® Zbiornik polietylenowy wykonany technika odlewu i opatentowana

rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urzadzenia,
@ Krécéce wlotu i wylotu,

wykonane z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,
@ 1 lub 2 kolumny neutralizacji z wyjmowanym

koszem wypetnionym grysem marmurowym
@ Polietylenowa pokrywa

OPCJE (patrz strona 8) :
© Nadstawki do pokrywy RE107 - RE207 - RE210
wytacznie dla modeli EN

i Nadstawka i
T : (opcje) :
* ‘xx;x AXAKHAXR) ;xt} ‘. 7:7::::::::::::::::::i:\
DnJ A XXX XX XKX X y i :
— . T
Model CNO1E —H Fe
- =R N
[] I | A
Grys e H
[ H E S
E Grys S
000 \ e AL
L | ] |
Kod towaru Objetosé Waga Nadstawki (opcja)
CNE & EN w litrach L P H E S Fe | Dn zgrysem | H 700 | Frmin - max | H 1000 | Fr min - max
CNO1E 150 730 | 480 | 640 | 464 | 434 | 206 | 110 35 R47AT
EN0340C 340 [1220| 780 | 914 | 573 | 543 | 371 | 110 | 78 ! !
RE107 ' 660 - 960 - -
EN0500C 500 1220| 780 | 1149 | 808 | 778 | 371 | 110 107 | |
EN1000C 1000 1882 | 1160 | 1258 | 872 | 842 | 416 | 160 232 | RE207 E 610 - 1010 | RE210 E 960 - 1360

Rozmiary podano w milimetrach, wage w kilogramach

POLIETYLEN tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94 1 2
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ELLIPSE | Instalacja — zasady ogodlne

Umieszczenie separatora substancji ropopochodnych

Instrukcje montazu i umieszczenia dostarczane sa wraz z urzgdzeniem

t Zalecenia producenta

o Separator nalezy zakopac¢ w ziemi (instalacja naziemna patrz strona nastepna).

e Umiesci¢ urzadzenie poziomo na ustabilizowanym dnie wykopu (piasek lub suchy beton).

e Podtaczy¢ doptyw i odptyw separatora do kanalizacji zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw.

e Podtaczy¢ system wentylacji.

e Zamontowac¢ nadstawki, o ile to konieczne, oraz wyregulowac ich wysokos¢ do poziomu gruntu.

o Napemi¢ urzadzenie czystg woda.

o Podnies¢ ptywak i opusci¢ go dopiero wowczas, gdy powierzchnia wody sie ustabilizuje.

e Obsypac urzadzenie piaskiem.

e Standardowym wyposazeniem separatora sg pokrywy polietylenowe. Jezeli urzgdzenie bedzie
zamontowane pod drogg ruchu pojazdéw kotowych, patrz strona nastepna.

Warunki montazu w terenie zielonym

—_—

Instalacja bez obecnosci
wod gruntowych

Maksymalna gtebokos¢ umieszczenia (P)
bez zastosowania ptyty odcigzajgcej
Wynosi :

2,5 m dla gamy ELLIPSE,

2 m dla gamy ARONDE.

Instalacja w obecnosci
wod gruntowych

Dotyczy wytacznie gamy ELLIPSE.
Separatory gamy ARONDE nie powinny by¢
instalowane w obecnosci wod gruntowych.
Maksymalna wysokos¢ (H) wéd gruntowych
nie powinna przekracza¢ 0,75 metra (w
przypadku gdy pokrywa separatora jest na
réwni z powierzchnig ziemi). Zbiornik musi
by¢ zakotwiony do ptyty betonowej. W
przypadku gtebszego posadowienia
separatora, nalezy koniecznie skonsultowac . S s :
sie z naszym biurem projektow w celu S A i fupda.:men_tb.\;\./a T
okreslenia wysokosci H. e

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
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Instalacja - przypadki szczegolne

Separatora substancji ropopochodnych

Rozwigzania mozliwe do zastosowania w sytuacjach szczegoinych

2 rodzaje posadawiania

Instalacja w terenie przejazdowym badz na duzej
gtebokoSci (Gama ELLIPSE: Gt. > 2,5 m - Gama ARONDE: Gt. > 2 m)

Zaleca sie bardzo staranne
obsypanie urzgdzenia (Uwaga!!!
Urzadzenie musi by¢ wypetnione
wodg przed przystgpieniem do
zasypania wykopu).
W przypadku zastosowania
nadstawek betonowych, nalezy
pamietac, ze musza one opierac sie
na odcigzajgcej ptycie betonowe;.
Wyliczajgc grubosc¢ ptyty
odcigzajacej nalezy wzig¢ pod
uwage :

©® Wysokos¢ naziomu,

©® Mase nadstawki betonowej,

© Przejazd samochodow

(ruch uliczny).

Instalacja na
powierzchni

Aby nie dopusci¢ do deformaciji
zbiornika lub ryzyka perforacji
separatora jakims narzedziem,
niezbedna jest ochrona urzadzenia
murkiem oporowym.

Przestrzen miedzy urzgdzeniem

i murkiem oporowym musi zosta¢
wypetniona piaskiem.

=
o
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OBSLUGA

@ Czestotliwos¢ oprdzniania separatora zalezy od stopnia zanieczyszczenia podczyszczanych
wéd opadowych.

@ Komora osadnika powinna by¢ regularnie oprdzniana, co najmniej 2 razy do roku .

@ Jezeli nie miato miejsca przypadkowe przelanie substanciji ropopochodnych, komora separacii
powinna by¢ oprdzniana co najmniej raz do roku.

@ Cate urzadzenie (osadnik i komora separaciji) musi by¢ oprézniane przynajmniej raz na 2 lata.
Przy tej okazji nalezy wyczysci¢ ptywak oraz filtr koalescencyjny, o ile istnigje.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ i ewentualnie wymieni¢ uszczelke automatycznego zamkniecia.

-> Uwagal!!! Po kazdym oprdznieniu napemic¢ urzadzenie czysta wodg oraz unies¢ ptywak.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
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Opcje ELLIPSE/ARONDE

Dla separatoréw substancji ropopochodnych

Nadstawki stafe lub regulowane, dostosowu/g pokrywe do poziomu gruntu

Nadstawki pod pokrywy i wiazy zeliwne

Dopasowanie wysokosci wtazu do poziomu gruntu mozliwe jest dzieki
zastosowaniu nadstawek. Koniecznos$¢ zmniejszenia wysokosci nadstawki
realizowana jest przez odciecie jej dolnej czesci (odpowiednio dtugiej).

--------- Nadstawka
Kod towaru L | H Waga
RE107 850 765 700 11 N -
RE207 | 1080 1060 700 18
RE210 | 1080 1060 1050 25 |
--------- Nadstawka z wiazem zeliwnym

-~ Kodtowaru| L | H [ Waga ==l ——
=, TCRE107| 850 765 820 65
) TCRE207| 1080 | 1060 830 131 Mo - [ }
TCRE210| 1080 | 1060 | 1180 138 ———
- L

State lub teleskopowe, moga by¢ typu E lub B. Sprawdz na stronie
Gama ARONDE produktu typ odpowiadajacy urzadzeniu.

Kod towaru| @D H Waga
ETR041 812 410 13
Stata

ETRO0G0 | 812 600 19 l
Telesko- |ETRATET| 812 |0d250d0450] 8 ]

powa | ETRG5ET| 812 |od 430 do600| 10

oD

--------- Nadstawka typu E z ramg ze stali galwanizowanej i wtazem zeliwnym 250 kN
Kod towaru| @D H Waga IS
TCRATEF | 892 560 84 =
Stala |
TCRG5EF | 892 730 88 " g { }
Telesko- | TCRATET | 892 |0d 320do520| 84 1 |
powa [TCRG5ET | 892 |od 500do670| 88 ~ =

I Pasy kotwigce z poliestru

kod SA107: Pas poliestrowy do zakotwienia urzadzen | |
z gamy ELLIPSE: kody EH0501_, EH0503_, EH1001_,

EH1003_, EH1501_, EH2003_, EH2006_, EH2501_,

EH2503_, EH3001_, EH3003_, EH3501_, EH4003_,

EH4006_, ED0340_, ED0480_, et ED0720_.
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STAL

Stalowy separator substancji ropochodnych.
Prostopadtosciany.

ZASADA DZIALANIA

Normy, oznakowanie CE i produkcja

@ Separatory $ciekow lekkich zaprojektowane przez Techneau odpowiadajg kryteriom opisanym przez
obowigzujgce przepisy prawne, spetniajgc ich zatozenia dotyczgce efektywnosci dziatania, trwatosci
i bezpieczenstwa uzytkowania. Norma dotyczgca tego tematu to PN-EN 858 (patrz ponizej). Ta norma
europejska precyzuje obowigzujgce wymagania techniczne:

1S0 9001
trwatos¢ materiatow i powtok uzytych do wykonania urzagdzenia, BUREAU VERITAS
wytrzymato$é machaniczna urzadzenia certyfikat
proces produkcji musi by¢ objety rygorystyczng kontrolg jakosci,
integralnos¢ procedur testowych i odpowiednich obliczen.

® Techneau posiada certyfikat ISO 9001 od 1999 roku; nasze procedury dotyczgace projektowania,
produkciji, kontroli oraz sprzedazy sg corocznie sprawdzane i zatwierdzane przez uprawniong instytucje
(Bureau Veritas). Dlatego nasze separatory sciekow lekkich posiadajg znak CE, dajac Panstwu gwarancije
zakupu urzadzenia o wysokiej jakosci, trwatego i spetniajgcego obowigzujgce przepisy prawne.

@ Separator substancji ropopochodnych z by-passem petni te samg funkcje co model standardowy,
a ponadto moze przyja¢ duze przeptywy nawalne. llos¢ wod opadowych przechodzacych przez komore
separacji jest uwarunkowana przeptywem nominalnym. Kiedy zostaje on przekroczony, poziom wody
w osadniku wzrasta, a jej nadmiar jest odprowadzany przez by-pass, niezaburzajgc pracy separatora.

Automatyczne
Okragty otwor By-pass  zamkniecie
wtazowy be
pokrywy
Uchwyt
transportowy
Substancije

ropopochodne

Osady i piasek

Czesciowe podczyszczenie $cieku

opadowego
Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
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ADHFA 1,5->4OI/S@

Separator substanciji ropopochodnych Zgodny z PN-EN 858-1
zrzut < 5 mg/l

z osadnikiem, automatycznym zamknieciem i filtrem koalescencyjnym

- Wyposazenie

@ Zbiornik wykonany ze stali, z uchwytami transportowymi.
Bikompozytowa powtoka wykonana z farb poliamidowych

® Wentylacja na wlocie

® Automatyczne zamkniecie z polietylenu,
wytarowane na gestosc¢ 0,85
(inne wytarowanie na zyczenie)

® Wyjmowany filtr koalescencyjny

® Okragte otwory wlazowe bez pokryw

® Modele z pokrywa(mi) zeliwnymi na zamowienie

30;

. Opcje (patrz strony 6 i 7)

® System oprézniajgcy dla substancji ropopochodnych

© Nitrylowe mufy adaptacyjne

©® Wiazy zeliwne 125, 250 lub 400 kN

@ Alarm do substancji ropopochodnych AH lub AH8
Zgodny z normg PN-EN 858-1, §6.5.4.: “Instalacje separujace muszg f
byc¢ wyposazone w automatyczne urzgdzenie alarmowe (...) Urzadzenia
niewyposazone w ten mechanizm muszg posiadac aprobate lokalnych

1
TN
™
[ n

Nadstawka

instytucji.”
@ Alarm do osadow AB
L
o) [ [ I
_ EJ i FE N |
T -1 /S @D / @D
H H a Dn
: s P I
P I: N zamknchie/, :‘

Kod towaru | prze Objetosé Otwory wlazowe*
ADHFA I/‘s)in L P H E S Fe Dn Separatorae Osadnika Waga llosé ’ D N
ADHF101A 1,5 1240 | 580 | 950 | 680 | 650 | 300 | 110 | 230 | 150 | 112 1 580 -
ADHF103A 3 1740 | 600 | 920 | 650 | 620 | 300 | 110 | 260 | 300 | 144 2 580 855
ADHF104A 4 1740 | 600 | 1090 | 820 | 790 | 300 | 110 | 320 | 400 | 164 2 580 855
ADHF106A 6 1940 | 630 | 1300 | 950 | 900 | 400 | 160 | 390 | 600 | 294 2 580 995
ADHF108A 8 2370 | 830 | 1150 | 800 | 750 | 400 | 160 | 550 | 800 | 362 2 580 1090
ADHF110A 10 2370 | 830 | 1300 | 950 | 900 | 400 | 160 | 620 | 1000 | 402 2 580 1090
ADHF115AB 15 2170 | 830 | 2110 | 1660 | 1610 | 500 | 200 | 1350 | 1500 | 561 2 750 1120
ADHF120AB| 20 3100 | 830 | 2000 | 1550 | 1500 | 500 | 200 | 1800 | 2000 | 664 2 750 1350
ADHF125AB| 25 3030 | 1200 | 1920 | 1470 | 1420 | 500 | 200 | 2270 | 2500 | 805 2 750 1771
ADHF130AB| 30 3630 | 1200 | 1920 | 1470 | 1420 | 500 | 200 | 2794 | 3000 | 938 2 750 2221
ADHF135AB| 35 4350 | 1200 | 2110 | 1470 | 1420 | 690 | 315 | 3316 | 3500 | 1180 2 |750/950| 2671
Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetos$ci uzyteczne) *Opcja: Wtazy zeliwne 125, 250 lub 400 kN
eau tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94
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ADHLFA 3->35I/s@

.. Zgodny z PN-EN 858-1
Separator substancji ropopochodnych zrzut < 5 mg/l

z osadnikiem, automatycznym zamknieciem, filtrem koalescencyjnym i by-passem

Wyposazenie

® Zbiornik wykonany ze stali, z uchwytami transportowymi
Bikompozytowa powtoka wykonana z farb poliamidowych

® Automatyczne zamkniecie z polietylenu,
wytarowane na gestos¢ 0,85
(inne wytarowanie na zyczenie)

® Wyjmowany filtr koalescencyjny

® Przeptyw nominalny skalibrowany dla $rednicy
przytacza

@ Okragte otwory wiazowe bez pokryw

® Pokrywy

ORE

Opcje (patrz strony 6 i 7)

® System oprdézniajacy dla substancji ropopochodnych

® Nitrylowe mufy adaptacyjne

® Wiazy zeliwnye 125, 250 lub 400 kN

@ Alarm do substancji ropopochodnych AH lub AH8
Zgodny z normg PN-EN 858-1, §6.5.4.: “Instalacje separujace ' Nadstawka
muszg by¢ wyposazone w automatyczne urzgdzenie alarmowe (...) e
Urzadzenia niewyposazone w ten mechanizm muszg posiadac
aprobate lokalnych instytucji.”

® Alarm do osadéw AB

& I I o] T
”E j FE
— - B N
L j _
H [ I
E
S P zamkniecie |
[ RN
C
i <
2D1 D2
H &A *
Kod towaru | przeptyw L P H E S |FelDpDn| B Objetosé Waga Otwory wiazowe
ADHLFA /s Separatora| Osadnika llosé| oD1 | 6D2 N C G
ADHLF103A | 3 |1710| 830 |1120| 750 | 720 |400|160| 118 | 600 | 300 | 224 | 2 | 580|580 | 855 300 |530
ADHLF104A | 4 |1750| 830 |1290| 920 | 890 [400|200| 118 | 710 | 400 | 246 | 2 {580 |580| 855 300 |530
ADHLF106A | 6 |1920| 830 |1290| 950 | 890 |400|200| 112 | 635 | 600 | 354 | 2 {580 |580|1025|308 | 522
ADHLF108A | 8 [2250| 950 |1350| 900 | 850 |500|315|169 | 815 | 800 | 457 | 2 [580|580|1020(| 310 |640
ADHLF110A | 10 [2250| 950 | 1600|1100 |1000|600|315|169| 900 | 1000 | 503 | 2 | 580 |580 |1020| 310 |640
ADHLF112AB| 12 |1950 (1300|1650 | 1146 | 1046 | 604 | 315|169 | 1120 | 1200 | 580 | 2 | 750 | 750 | 930 | 550 | 915
ADHLF115AB| 15 (22501200 | 1910|1320 |1220|690|315|230| 1430 | 1500 | 665 | 2 | 750|750 | 1170|425 |775
ADHLF120AB| 20 |2750| 1250|1910 |1320| 1220|690 |400|230| 1965 | 2000 | 787 | 2 | 750|750|1670|425 | 825
ADHLF125AB| 25 |3050|1200|2110|1520|1420|690|400|215|2270 | 2500 | 880 | 2 | 750 |750|2010|395 | 805
ADHLF130AB| 30 |3650|1200|2110|1520|1420|690|400|215|2790 | 3000 | 1030 | 2 | 750|750 |2610| 395 | 805
ADHLF135AB| 35 [4250|1200|2110|1520|1420|690|400|215| 3310 | 3500 | 1217 | 2 [ 750|950 |3110|395 | 705
Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetosci uzyteczne) *Opcja: Wtazy zeliwne 125, 250 lub 400 kN
Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Diuga 61
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ADHFR 1,5->20|/S@

z osadnikiem, automatycznym zamknigciem, Zgodny ZZ':Z":J'tEfssris';l
filtrem koalescencyjnym i komora pomp J

@ Zbiornik wykonany ze stali, z uchwytami transportowymi
Bikompozytowa powtoka wykonana z farb poliamidowych

® Wentylacja na wlocie

@ Automatyczne zamkniecie z polietylenu,
wytarowane na gestos¢ 0,85
(inne wytarowanie na zyczenie)

® Wyjmowany filtr koalescencyjny

® Zintegrowana komora pomp
(zestaw pomp w opcji)

® Okragte otwory wiazowe bez pokryw

@® Pokrywy

Zestaw
pomp
KP11 - KP11P 2"

KP15 - KP15P 27 1/2

10 @1 LO®@

l . . Aby wybrac KP21 - KP21P 212
Opcle (patrz strony 6 i 7) zestaw pomp, KP25 - KP25P 80
""""""""""" ST patrz strona 20.  |Kp2g - KP2gP 80
® System oprézniajgcy dla substancji ropopochodnych
® Nitrylowe mufy adaptacyjne
©® Wiazy zeliwne 125, 250 lub 400 kN
® Zestaw 1 lub 2 pomp
@ Alarm do substancji ropopochodnych AH lub AH8
Zgodny z normg PN-EN 858-1, §6.5.4.: “Instalacje separujgce
muszg byc wyposazone w automatyczne urzgdzenie alarmowe (...)
Urzadzenia niewyposazone w ten mechanizm muszag posiadac
aprobate lokalnych instytucji.”
® Alarm do osadow AB

D1

|
~] g FE N1 N2 ‘
HE=) ‘ @02

m—

’
| automatyczne

S
P Tl: \ zamknigcie y
Dn1

Dn1: patrz ponizej * Dn2 zalezy od zestawu pompy, patrz poczatek strony

Kod towaru przeplyw L P H E s | Fe |Dn1 Objetosé¢ Waga Otwory wiazowe*
ADHFRA /s Separatora| Osadnika Komora llos¢| oD1|{oD2 |esD3 | N1 N2

pomp
ADHFR101A | 1,5 | 2070|670 | 950 | 676 | 650 (300|110 | 250 | 150 | 380 |194 580|580 - [870| -
580(580(580| 735 | 815

ADHFR103A | 3 |2600|700|1100| 830 | 800 |[300|110 | 350 | 300 | 445 |264

ADHFR104A | 4 |2760|680|1090| 820 | 790 | 300|110 | 360 | 400 | 520 |269 580|580 | 580 | 855 | 855
ADHFR106A | 6 [3090|880|1090| 741 | 790 | 300 | 160 | 540 | 600 | 540 |450 580|580 | 580 | 994 | 786
ADHFR108A | 8 |3110|1040/1310| 970 |1010|300| 160 | 828 | 800 | 800 |575 580|580 | 780 | 830 | 890
ADHFR110A | 10 | 3110|1040/ 1470|1125]1170|300 | 160 | 900 | 1000 | 900 |637 580|580 | 780 | 830 | 890
ADHFR115AB| 15 | 3490|1040 1900|1466 |1600 | 300 | 200 | 1490 | 1500 | 1450 | 835 580|780 | 780 |1090|1000
ADHFR120AB| 20 | 4090|930 | 2050|1605 |1742 | 308 | 200 | 1800 | 2000 | 1500 | 940 | 3 |580|780| 780 [1070|1100

Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetosci w litrach (objetos$ci uzyteczne) *Opcja: Wiazy Zeliwne 125, 250 lub 400 kN

WWWIW|W|w|N

eau tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94
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Dobor pomp i akcesoriow

Zestaw 1 lub 2 pomp

Zestawy te zostaty specjalnie dopasowane do montazu w naszych
separatorach wyposazonych w komore pomp.

Dobér zestawu jest uzalezniony od wielkosci przeptywu i wysokosci
manometryczne;j.

Wysokosc¢ podnoszenia = geometryczna wysokosc podnoszenia + strata
cisnienia wynikajgca z oporow przesytu.

Kazdy zestaw zawiera:
® 1 lub 2 pompy zatapialne, ewentualnie wyposazone w prowadnice
@ Rury wyttaczane z PVC ze ztgczkami
® 1 lub 2 zawory kulowe
® 1 lub 3 regulatory poziomu z przeciwwaga
® 1 skrzynke sterowniczg dla zestawu 2 pomp

DAB NOVA 600 JETLY SEMISOM 1000/50

Aby wybra¢ odpowiedni zestaw, nalezy postuzy¢ sie ponizszg tabelg w
odniesieniu do modelu separatora, nastepnie sprawdzajgc odpowiednie

charakterystyki i krzywe. Wysokosé podnoszenia
22
Typ separatora* Zestaw 1 pompy™™ Zestaw 2 pomp** 20 N
Prepyw| <5 mg/l. | KP11_ | KP15_ | KP18_ | KP21_ | KP25_ | KP28_ 18
1,5 | _DHFR101A ° ° 16 p.
3 | DHFR103A | e ° e 53
4 | DHFR104A ° ° ? NEIDEAN
6 | DHFR106A ° ° AN T N,
8 | DHFR108A ° 0 s N L
10 | _DHFR110A ° ° 6 2 N N
15 | DHFR115AB ° ° NEONN N\ | przeptyw
20 | _DHFR120AB ° 2] \ N [ mem
* Uwaga: nalezy sprawdzi¢ z wykresem pomp obok **Wyposazone lub nie w prowadnice 00 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
—_— 1 [ ]
_ 1200
i £ ag 800 1000
Nadstawki: d 500 ¢ B Ll Ll
2 mozliwosci:

® Urzadzenia adaptowane
ponad rzedng wylotu: 500, 800, 1000 lub 1200 mm
(prosimy o konsultacje w sprawie innych wysokosci).

® Nadstawki regulowane
istniejg 2 modele:
Nadstawka typu H1 (do pokrywy C1): 630 x 500 mm.
Nadstawka typu H3 (do pokrywy C2): 950 x 750 mm.

NITRYLOWE, specjalnie dla substanciji
ropopochodnych
Kod towaru: TSC_

® Pozwalajg na potaczenie wlotu i wylotu z rurami
kanalizacyjnymi

@ Instalacja:
Na najwiekszej rurze nalezy postawi¢ znak
odpowiadajgcy potowie szerokosci mufy.

. . . ., ] mini | max .
Obluzowaé klamry spinajace i natozy¢ mufe na  |Kodtewaru| . zewn, |SZzerokosc) Waga
rure. Ustawic o.bie rury w t_aki sposob aby sie TSC115 100 15 100 06
dotykaty. Ustali¢ potgczenie na oznaczonym TSC175 150 175 120 1,0
miejscu i zacisng¢ klamry spinajgce. TSC225 200 225 150 1,7

TSC320 310 320 190 3,1

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
STAL W tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94
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I N STA I_ ACJ A STAL PROSTOPADLOSCIENNA

Aby utatwic umieszczenie separatora, instrukcje montazu dostarczane sa
wraz z urzgdzeniem

® Umiesci¢ urzadzenie poziomo na ustabilizowanym dnie wykopu (piasek lub suchy beton).

® Podtgczy¢ doptyw i odptyw separatora do kanalizacji zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekoéw. W razie
koniecznosci zastosowa¢ ztgcza adaptacyjne typu TSC (patrz strona 6). Podtgczy¢ system wentylacii.
Obsypac urzgdzenie piaskiem.

® Zamontowac nadstawki, o ile to konieczne, oraz wyregulowac ich wysokos¢ do poziomu gruntu (gama C).

® Napehic urzgdzenie czystg woda. Podnies¢ ptywak i opusci¢ go dopiero wowczas, gdy powierzchnia wody
sie ustabilizuje.

® Standardowym wyposazeniem separatora gamy C sg pokrywy zeliwne 250 kN z regulowang rama.
W przypadku instalacji w terenie przejazdowym wspomniang rame nalezy umiesci¢ w ptycie betonowej, tak
jak na rysunku ponizej.
Dla gamy A, wyposazonej w cylindryczne wtazy, nalezy zastosowac¢ odcigzajgca ptyte betonowa.
Nalezy zastosowac betonowe nadstawki oraz wtazy zeliwne odpowiednie do przewidywanego obcigzenia.

Wentylacja Pokrywa zeliwna 250 kN Ptyta betonowa do zamocowania
pokrywy zeliwnej

Wiaz zeliwny 400 kN (opcja) Ptyta betonowa do zamocowania

Wentylacja wiazu zeliwnego

® Czestotliwos¢ oprdzniania zalezy od stopnia zanieczyszczenia podczyszczanych wod opadowych.
® Komora osadnika powinna by¢ regularnie oprdzniana, co najmniej dwa razy do roku.
® Jezeli nie miato miejsca przypadkowe przelanie substancji ropopochodnych, komora separacji powinna
by¢ oprozniana co najmniej raz do roku. Przy tej okazji nalezy sprawdzi¢ powtoke separatora, wyczysci¢
ptywak oraz filtr koalescencyjny, o ile istnieje. Nalezy rowniez sprawdzi¢ i ewentualnie wymieni¢ uszczelke
automatycznego zamkniecia.
Po kazdym opréznieniu napetni¢ urzadzenie czystg woda oraz unies$é ptywak.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dituga 61
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Separatory i Dekantery
o duzym przeptywie 20-1000 I/s

W zgodzie z rodzajem zastosowania Ii\{H sTaL m POLIESTER

Instalacja bezposrednio do sieci

Wyjmowany kosz na
zanieczyszczenia duzych
rozmiaréw — skratki (opcja)

Automatyczne
zamkniecie

Podczyszczenie
catego
przeptywu

Filtr koalescencyjny

System oproézniajgcy osad Dn100 (opcja)

Instalacja za zbiornikiem burzowym

Z regulatorem
przeptywu

(opcja)

SprawdZz nasz katalog

“Regulatory
przeptywu”

Instalacja z by-passem do sieci — DEKANTER

Z przelewowg
komorg burzowg
[

regulatorem

przeptywu

(O pC a) Przelewowa
komora burzowa

Sprawdz nasz

katalog ,Akcesoria hydrauliczne”

eau tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94
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Wyposazenie

Separatora substancji ropopochodnych

Innowacyjne rozwigzania dla optymalizacji funkcjonowania i obstugi

Automatyczne zamkniecie:

Niezbedne urzgdzenie zabezpieczajgce

Ten element zapobiega wyciekowi, przypadkowemu lub
z braku konserwacji, substancji ropopochodnych
zatrzymanych w separatorze.

Pionowe, ptywakowe zamkniecie automatyczne,
podaza za warstwg substancji ropopochodnych az do
catkowitego zamkniecia wyptywu z urzgdzenia.

Funkcjonowanie filtra koalescencyjnego

Sciek wedruje z dolnej czeséci komory w gére, co pomaga substancjom ropopochodnym
unosi¢ sie na powierzchnie (flotowac). Czasteczki substancji ropopochodnych, ktore nie
sg wystarczajgco geste aby unies¢ sie na powierzchnie, przyczepiajg sie do tylnej czesci
ptytek i tworzg powtoke, ktdéra porusza sie w gore, popychana przez nastepujacy prad.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dluga 61
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m HydroRac

HYDRORAC jest systemem regulacji naptywu do separatoréw ropopochodnych ze zintegrowanym
by-passem i z wlotem wody przed osadnikiem.

HYDRORAC pozwala na: unikniecie zapchania sie osadnika, zapobiega ponownemu zawieszaniu sie
osadu i tym samym ulepsza podczyszczenie wody.

W celu uzyskania dodatkowych informaciji, prosimy o kontakt z doradca na Panstwa region.

ie w czasie burzy

czytowy przeptyw wchodzgcy do
kszy niz przeptyw jaki moze zostac
a przeptywu prowadzi do wzrostu
sadnika. Kiedy poziom wody
miar wody jest wysytany
wprost do wylotu.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Diuga 61
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Wyposazenie

Dekanter zawiesin
Innowacyjne rozwigzania aby zoptymalizowac dziatanie i obstuge Paristwa separatora

Dla opcji takich jak
automatyczne zamkniecie,
alarmy, ...
Patrz strony 7 8 Duzy witaz centralny
pozwalajacy na wszelkie czynnosci
zwigzane z obstuga.
Podtoga techniczna

Wyjmowana krata ze stali \
galwanizowanej i kolumna '
oprdzniajgca Dn 100 wykonana \\
z PVC, cisnienie 16 bar,

z potaczeniem kotnierzowym

Przeptyw $cieku w dekanterze zawiesin odbywa sie zgodnie z zasadg pradu
przeciwnego, a lamele zapewniajg duzg powierzchnie czynna.
Przechwycony osad jest oddzielany przez przegrody.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
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® Dekantery zawiesin UTP firmy Techneau dziatajg na zasadzie dekantacji lamelowej o przeciw-
bieznym sptywie zanieczyszczen. Dzieki zastosowanemu filtrowi pozwalaja uzyska¢ duze powierz-
chnie dekantacyjne w stosunkowo matych zbiornikach. Dopracowane sg tak, aby uzyskac jak
najbardziej laminarny przeptyw, co sprzyja dekantaciji.
Dekantacja pozwala pozby¢ sie zawiesiny wody deszczowej na ktdrej przyczepionych jest
wiekszos$¢ zanieczyszczen metalami ciezkimi i weglowodorami.

Widok wewnatrz
wyjmowanych modutéw
lamelowych typu
Tubedeck

Kwadratowe zamkniecie
centralne umozliwia
wyjecie i obstuge
wyjmowanych modutow
lamelowych

W celu uzyskania dodatkowych informaciji, prosimy o kontakt z doradca na Panstwa region.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
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Zasady dziatania Dekantera Zawiesin

Nieustannie wprowadzamy zmiany, aby zapewnic¢ optymalne dziatanie naszych urzgdzen

Charakterystyka, dekantacja i przeptyw .—5; ‘T‘--"’;g{-—-,iiw ; "k* g '.:_:
® Dekanter zawiesin jest zdefiniowany przez Przeptyw w I/s, i Obcigzenie hydrauliczne w m/h.
Obcigzenie hydrauliczne, lub "predkos¢ Hazena", jest stosunkiem przeptywu do powierzchni

separaciji, czyli:

. . Obcigzenie hydrauliczne (m/h) = . - -
® Celem dekantera zawiesin jest wytapanie Powierzchnia (aktywna) w m
czastek o gestosci 2,4 i Srednicy ponizej 100 A
mikrondw, co daje okoto 80% czagstek o

ZawartyCh W éCieku. o gestosci
2.4

przeptyw (m3/h)

® Dziatanie dekantera zawiesin moze bycC
przedstawione jak na rysunku obok 3m/h

® Aby wytapac zawieszone substancje stosuje sie dwa typy dekantacji:

A. Dekantacja statyczna: | Zbiornik dekantacyjny L
Wymaga zbiornika dekantacyjnego o Czastka nd =
ekstremalnie duzej objetosci gdzie tempo e
osiadania jest zazwyczaj niskie. —‘ i |7

B. Dekantacja lamelowa:

Dekanter zawiesin

Dziata w kierunku ciagtego oddzielania =»
czastek o réznych rozmiarach i masie. v
Metoda ta znaczgaco poprawia tempo -

osiadania, co oznacza, ze pojemnosc
urzadzenia moze by¢ zredukowana.

® Aby osiadanie czgstek byto efektywne, ruch wody przez urzgdzenie musi by¢ laminarny
(1). Nalezy zapobiec kazdemu burzliwemu przeptywowi - turbulenciji (2).

Rura
1. Przeptyw Laminarny =
jest regularny, ptynny i prostoliniowy. |
Przeptyw czystej wody Kolorowe wtékno

2. Przeptyw Turbulentny wy
jest ruchem nieuporzadkowanym, — -

wirowym.

To oznacza, ze separator substancji ropopochodnych
z filtrem koalescencyjnym nie jest odpowiedni dla osadzania czastek

FILTR TUBEDEK:
Wybdr filtra TUBEDEK nie jest przypadkowy. Kanatki o specjalnych krztattach
geometrycznych, jak i uzyty materiat pozwalajg na:

- Latwe zeslizgiwanie sie oddzielonych czgstek w kierunku osadnika,
- Zwigekszenie powierzchni filtra 0 5 do 15 razy w poréwnaniu
do tradycyjnych filtrow,
- Zwigkszenie wydajnosci dekantacji,
- Otrzymanie solidnej struktury filtra utatwiajgcej konserwacje.

Separatory substancji ropopochodnych 95-073 Grotniki, Jedlicze A, ul. Dtuga 61
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OPCJE OGOLNE

Dla separatoréw substancji ropopochodnych

Alarmy

Alarm optyczno-akustyczny do substancji ROPOPOCHODNYCH: AH lub AH8

Zgodnie z normg PN-EN858-1 paragraf 6.5.4:
Alarm pozwala na odpowiednio wczesne poinformowanie o zbyt ,Separatory substancji ropopochodnych musza byc
wysokim poziomie weglowodoréw w separatorze, nim nastgpi wyposaZone w automatyczne urzadzenie alarmowe...”
automatyczne zamkniecie urzadzenia. Czujnik zblizeniowy
umieszczony wewnatrz separatora uruchamia sie w wyniku réznicy
gestosci poziomu warstw ropopochodnych. Osiagniecie maksymalnego
progu detekcji wywotuje wtgczenie si¢ alarmu akustyczno-optycznego.

2 rodzaje zasilania elektrycznego:

e zasilanie 230V

* niezalezne zasilanie z baterii stonecznych 24V

Instalowane zazwyczaj w strefie niebezpiecznej, urzadzenia alarmowe
posiadajg zabezpieczenie samoistne, zgodne z dyrektywa ATEX.

Skrzynka:

* |P67 (rozmiary: 180 x 130, gtebokos$¢ : 60 mm)

* Na przedniej stronie skrzynki:
wskaznik napiecia, przetacznik akustyczno-optyczny,
przycisk test / zerowanie

* Brzeczyk, tablica przytaczy okablowania, styk-przekaznik

Sonda:

¢ |P68, dostarczana z 2-metrowym kablem 2 x 0,5 mm?
i ztaczem umozliwiajgcym przedtuzenie kabla,

* Obudowa sondy ze stali nierdzewnej 316, ptywak
wytarowany na gesto$¢ maksymalng ropopochodnych

¢ Indukcyjny czujnik zblizeniowy.

Alarm optyczno-akustyczny do OSADOW: AB

Alarm ten pozwala na wykrycie nadmiaru zalegajgcych osadéw w komorze
osadnika. Wykorzystujac impulsy podczerwieni, czujnik rejestruje warstwe
osadow na konkretnej wysokosci i uruchamia alarm optyczno-akustyczny.

Skrzynka IP 67 : (wymiary : 180 x 130, gtebokos¢ : 60 mm)
* Na przedniej stronie skrzynki :
wskaznik napiecia, przetacznik optyczny-akustyczny,
przycisk test / zerowanie
¢ Potencjometr umozliwiajgcy regulacje poziomu,
przy ktérym uruchamia sie alarm,
* Brzeczyk, tablica przytaczy
okablowania, styk-przekaznik,

alarm
Kod alarmu | Dlugos$é kabla
ABO10 10m
Sonda IP 68: ABO020 20m
onda ' . ABO030 30 m
¢ dostarczana z kablem zbrojonym,
zamontowanym w rurze AB040 40 m
z PVC @ 25 (patrz tabela obok) ABO050 50 m

Na indywidualne zamdwienie istnieje mozliwo$¢ umieszczenia sterowania alarméw obu typow
(substanciji ropopochodnych i osaddéw) w jednej skrzynce sterownicze;.

eau tel. (+48) 42 717 93 93, fax (+48) 42 717 93 94 2 8
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Realizacje i projekty

Dziekujemy za Paristwa zaufanie i lojalnosc

. Referencje

Wiele znaczacych
inwestycji we Franciji i
poza jej granicami jest
wyposazonych w
urzadzenia Techneau:

* Miejsce produkcji Airbus
A 380 w Tuluzie

e Tereny przemystowe w
Monterne

e Tereny przemystowe na
wyspie Reunion

e Strefy przemystowe w
Polsce

*Centra handlowe w
Czechach, etc...
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Formularz

Doboru separatora substancji ropopochodnych

Prosimy zrobi¢ kopie kwestionariusza, wypeic formularz i przestac¢ go na faks 0-42 717-93-94

DANE PERSONALNE

Data: ....... A /201

Nazwa firmy: ... Imig i Nazwisko: ...
e g0 o1 =1 1) V= e [ Y3 SR PUPURPRN
Tel: oo Fax: .....ocoooiniiiiiee E-mail: ...
Dotyczy:

[_] Przetarg publiczny [_| Inwestycja [_] Projekt - Inwestycja: ....................ccccocee. Wojewodztwo: .................

Dane niezbedne do prawidiowgo doboru separatora:

e Parametry do wyliczeri Opad - Przeptyw:
Catkowita powierzchnia zlewni:

................................................................................ m?

Witym :

e Powierzchnia(e) utwardzona(e) : ........................ m?

¢ Powierzchnia(e) nieutwardzona(e): ................... m?

H H A . 2

* Powierzchnia(e) dachu(OW): ........cc.ccooverins m Przeptyw maksymalny: ... I/s
Rodzaj gleby: ... .
i Przeptyw nominalny: .....................ccooiiiiinnnns I/s
Srednie nachylenie terenu
(zaktadany 1% w przypadku braku danych): ......... %

Stopien podczyszczenia: d Q. (calosc)

O Q, 20% Qyp)
O Q, (10% Q)
d Inne: oo

¢ Parametry techniczne miejsca posadowienia :

Dn podiaczenia do SIECH: ...........ooooorroooorr mm llo$¢ zawiesiny (btota i osadéw): [ Staba

[ Srednia
[l Wysoka
Koncentracja zawiesin na wylocie:

[ Grawitacyjny sptyw sciekéw
Gestos¢ ropopochodnych (zaktadana - 0.85):

Koncentracja ropopochodnych na wlogie: ~  fr mg/l
Koncentracja zawiesin na wlocie:
................................................................................. mg/|
Micjsce zrzutu: [ Kanalizacja deszczowa ~  “o s mg/l
O Kanalizacja ogélnosptawna Szybkosé opadania czastek: ........................o m/h
Moc przetamania:...................ccooiii m

[J Srodowisko naturalne

] Kanalizacja technologiczna

[_] Strefa dystrybuciji i przelewu paliw ] Scieki procesowe przemysiowe

[l Myjnie samochodowe -> Liczba stanowisk: ..........
.. . ”lj: . Fe

e Parametry posadowienia urzadzenia: = =

[_] Instalacja naziemna (separator wolnostojacy) 1

[_] Wody gruntowe [_| Woda morska —

[_] Wykorzystanie nadstawek betonowych ‘ —H ﬂ

Rzedna dna kanatu Fe (patrz schemat obokj................. mm K
Techneau et DY)
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INZYNIERIA WODNA

* Wstepne podczyszczanie
wod opadowych
Separatory substancji
ropopochodnych
Separatory ttuszczu i skrobii

* Czyszczenie wod opadowych
Lamelowe dekantery
zawiesin

* Akcesoria hydrauliczne
Regulatory i kontrolery
przeptywu
Zasuwy murowe

* Przepompownie $ciekow
Mate zbiorowosci
Kolektywne



