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Prodotti zincati gridiron, eccezionali 
per sicurezza, qualità, praticità, durata

Sofisticate automazioni e processi produttivi flessibili hanno permesso la realizzazione di una 
vasta gamma di prodotti standard e complementi per l’edilizia sempre disponibili a magazzino.
Chiusini, piastre, bocche da lupo e cornici finestre in fibra di vetro, griglie per diverse destinazioni 
d’uso residenziale ed industriale, recinzioni temporanee da cantiere e tanti altri complementi 
compongono questa importante gamma produttiva Gridiron, contraddistinta sempre dalla qualità 
dei materiali, la cura della lavorazione, la garanzia delle portate che li rende eccezionali per 
sicurezza e duratura nel tempo.

complemen ti standard
prodotti zinca ti per l’edilizia



i chiusini 
Con telaio ad “L” - h 30-50-55-85 mm • 

Con telaio a “T” - h 55-65-85 mm •

A tenuta stagna con telaio ad “L” •

Con vasca drenante per riempimento con manto erboso •

Soluzioni su misura per elevate classi di portata •  

Soluzioni su misura per dimensioni particolari • 

Schema di posa •
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sollevamento tradizionale sollevamento con maniglia

chiusino h 50

chiusino h 85

sollevamento tradizionale od 
innovativo con maniglia

esclusiVo serVizio esPresso

Qualità e servizio, principi basilari della filosofia operativa Gridiron, hanno 
indotto la realizzazione di un’ampia gamma di chiusini da riempimento 
con elevate caratteristiche tecniche. La cura dei particolari, la scelta dei 
materiali e le innovazioni apportate soddisfano pienamente le richieste 
della più attenta clientela sia in ambito civile che industriale. Il connubio 
raggiunto tra know how e materiali di alta qualità ha permesso la 
creazione di un prodotto eccezionale per durata, sicurezza e praticità.

il sollevamento tradizionale dei chiusini gridiron avviene 
grazie all’applicazione del tappo in plastica con vite 
metallica inseriti sul fondo del chiusino.
Questa tipologia di rimozione dell’interno del chiusino è sicuramente la 
più conosciuta e consigliata soprattutto nei casi in cui il sollevamento 
sia solo occasionale o saltuario. Gridiron ha semplificato ulteriormente 
l’operazione: abbiamo decentrato il tappo di sollevamento consentendo 
di alzare e trascinare il chiusino con facilità riducendo al minimo lo sforzo.

la scelta del chiusino con maniglia a scomparsa, si rende maggiormente 
indicata nei modelli con altezza 85 mm. Questo perché solitamente vengono riempiti 
con porfido od autobloccante, quindi più pesanti e difficili da sollevare. La maniglia applicata, 
rigida e lineare, consente una presa veloce e sicura nei casi di frequenti ispezioni del 
pozzetto, riduce lo sforzo impiegato per l’apertura e semplifica ulteriormente l’operazione.

gridiron propone il sistema di sollevamento con maniglia a scomparsa 
nei casi in cui sia necessario rimuovere frequentemente il chiusino in 
modo facile e sicuro. Trattasi di una maniglia snodata realizzata in materiale plastico 
caricato a fibre di vetro, robusto e resistente, che viene montata in modo definitivo sul 
chiusino. Questa tipologia installata esclusivamente sui modelli altezza 50 mm, grazie 
allo snodo dotato di uno spinotto in acciaio inox, permette alla maniglia di allinearsi alla 
pavimentazione senza costituire intralcio al passaggio.

sezione del chiusino H = 30, H = 50, H = 55 o 
H = 85 con sollevamento tradizionale. 
Tappo in posizione decentrata per agevolare 
la rimozione.

Quote disegni in mm Maniglia di sollevamento 
snodata con spinotto in acciao 
inox per chiusini H = 50

Maniglia di sollevamento per 
chiusini H = 85

Tappo conico in 
plastica con vite 
in acciaio zincato, 
inox e/o ottonata.

Cicli produttivi veloci e flessibili consentono di soddisfare 
tempestivamente le richieste più disparate. Parallelamente un grande 
e completo assortimento di prodotti pronti a magazzino garantisce 
consegne puntuali e precise.
Ma il servizio Gridiron non si limita a questo ed assicura una 
consulenza tecnica completa ed un’informazione continua, a stretto 
contatto col rivenditore, per comprendere le esigenze del mercato e 
procedere insieme verso la qualità totale.

85

26

26

85

52

18

chiusini, due tipologie

52

18

30

17

55

20
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chiusinolow

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 8/10 completo di telaio 
spessore 8/10 e tappo con vite per il sollevamento.

chiusini 
con telaio ad “l” h 30 mm

Quote disegni in mm

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7241 240 x 240 h30 200 x 200 8/10 0,84 12,32

7243 340 x 340 h30 300 x 300 8/10 1,39 15,68

7245 440 x 440 h30 400 x 400 8/10 2,07 20,05

7247 540 x 540 h30 500 x 500 8/10 2,87 29,90

chiusinolowinox

da riempimento, in lamiera inox AISI 304 da 8/10, completo di telaio inox 
spessore 8/10 e tappo con vite inox per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7261 240 x 240 h30 200 x 200 8/10 0,84 29,08

7263 340 x 340 h30 300 x 300 8/10 1,39 36,73

7265 440 x 440 h30 400 x 400 8/10 2,07 47,61

7267 540 x 540 h30 500 x 500 8/10 2,87 70,26
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chiusini 
con telaio ad “l” e maniglia h 50 mm

chiusini 
con telaio ad “l” h 50 mm

Quote disegni in mmQuote disegni in mm

52

18

52

18

chiusinostep

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 12/10, completo di telaio spessore 
15/10 e sistema brevettato di sollevamento con maniglia snodata a scomparsa.

chiusinoJet

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, completo di telaio spessore 
15/10 e sistema brevettato di sollevamento con maniglia snodata a scomparsa.

chiusinoJolly

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 12/10, completo di telaio 
spessore 15/10 e di tappo con vite per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7001 240 x 240 h50 200 x 200 12/10 1,62 13,15

7002 340 x 340 h50 300 x 300 12/10 2,38 17,06

7003 440 x 440 h50 400 x 400 12/10 3,34 22,26

7004 540 x 540 h50 500 x 500 12/10 5,28 32,54

7025 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 52,45

chiusinoJob

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, completo di telaio 
spessore 15/10 e tappo con vite per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7031 200 x 200 h50 160 x 160 15/10 1,35 16,55

7021 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,79 16,86

7032 300 x 300 h50 260 x 260 15/10 2,45 20,84

7022 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,05 21,33

7033 400 x 400 h50 360 x 360 15/10 3,52 27,60

7023 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,39 28,43

7034 500 x 500 h50 460 x 460 15/10 5,49 37,34

7024 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 5,98 39,77

7035 600 x 600 h50 560 x 560 15/10 6,92 48,48

7025 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 52,45

7036 700 x 700 h50 660 x 660 15/10 9,00 81,19

7026 740 x 740 h50 700 x 700 15/10 10,20 86,30

7027 840 x 840 h50 800 x 800 15/10 12,50 107,41

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7006 240 x 240 h50 200 x 200 12/10 1,62 22,28

7007 340 x 340 h50 300 x 300 12/10 2,38 26,17

7008 440 x 440 h50 400 x 400 12/10 3,34 31,40

7009 540 x 540 h50 500 x 500 12/10 5,28 41,66

7125 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 70,70

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7131 200 x 200 h50 160 x 160 15/10 1,35 25,68

7121 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,79 25,99

7132 300 x 300 h50 260 x 260 15/10 2,45 29,96

7122 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,05 30,47

7133 400 x 400 h50 360 x 360 15/10 3,52 36,72

7123 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,39 37,55

7134 500 x 500 h50 460 x 460 15/10 5,49 46,48

7124 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 5,98 48,90

7135 600 x 600 h50 560 x 560 15/10 6,92 57,62

7125 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 70,70

7136 700 x 700 h50 660 x 660 15/10 9,00 99,46

7126 740 x 740 h50 700 x 700 15/10 10,20 104,56

7127 840 x 840 h50 800 x 800 15/10 12,50 125,68
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chiusini 
con telaio ad “l” e maniglia h 50 mm

chiusini 
con telaio ad “l” h 50 mm

Quote disegni in mmQuote disegni in mm

52

18

52

18chiusinocolor

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, verniciato a polveri poliestere pure termoindurenti, completo di 
telaio spessore 15/10 e tappo con vite per il sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7041 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,79 19,57

7042 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,05 25,49

7043 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,39 35,97

7044 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,30 51,98

7045 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 67,46

chiusinoermetico

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, verniciato a polveri poliestere pure termoindurenti, completo di telaio 
spessore 15/10, con guarnizione e tappo con vite per il sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5113 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,87 42,41

5114 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,24 51,11

5115 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,72 64,62

5116 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,69 82,98

5117 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 8,36 123,52

chiusinoottone

da riempimento, in lamiera di ottone da 15/10, lucidato, completo di telaio spessore 15/10 e tappo con vite per il 
sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5501 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,63 61,41

5502 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,16 97,65

5503 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,72 152,93

5504 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,58 204,05

5505 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,04 284,39

chiusinostrike

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, verniciato a polveri poliestere pure termoindurenti, completo di telaio 
spessore 15/10 e sistema brevettato di sollevamento con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7141 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,79 28,97

7142 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,05 34,90

7143 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,39 45,39

7144 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,30 61,39

7145 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 86,28

chiusinoeco

da riempimento, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, verniciata a polveri poliestere pure termoindurenti, completo di telaio spessore 
15/10, con guarnizione e sistema brevettato di sollevamento con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7081 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,87 51,91

7082 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,24 60,60

7083 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,72 74,11

7084 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,69 92,48

7085 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 8,36 142,51

chiusinosirio

da riempimento, in lamiera di ottone da 15/10, lucidato, completo di telaio spessore 15/10 e sistema brevettato di 
sollevamento con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7091 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,63 71,25

7092 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,16 107,51

7093 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,72 162,78

7094 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,58 213,91

7095 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,04 304,07

  Particolare della guarnizione ermetica inserita nel telaio del chiusino
mod. “ermetico” ed “eco”

c
h

iu
s

in
i

14 15



chiusinobrill

da riempimento, in lamiera inox AISI 304 da 15/10, brillantato, completo di telaio spessore 15/10 e sistema brevettato di 
sollevamento con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

chiusini 
con telaio ad “l” e maniglia h 50 mm

Quote disegni in mm

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7151 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,79 83,41

7152 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,05 128,84

7153 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,39 172,28

7154 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,30 240,67

7155 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 309,76

chiusinotop

da riempimento, in lamiera inox AISI 304 da 8/10, completo di telaio spessore 8/10 e sistema brevettato di sollevamento 
con maniglia snodata a scomparsa. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7211 240 x 240 h50 200 x 200 8/10 1,02 42,96

7212 340 x 340 h50 300 x 300 8/10 1,64 52,07

7213 440 x 440 h50 400 x 400 8/10 2,38 64,33

7214 540 x 540 h50 500 x 500 8/10 3,21 86,14

7215 640 x 640 h50 600 x 600 8/10 4,28 127,70

chiusini 
con telaio ad “l” h 50 mm

chiusinoinox

da riempimento, in lamiera inox AISI 304 da 15/10, brillantato, completo di telaio spessore 15/10 e di tappo con vite inox 
per il sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

Quote disegni in mm

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7111 240 x 240 h50 200 x 200 15/10 1,79 73,38

7112 340 x 340 h50 300 x 300 15/10 3,05 118,82

7113 440 x 440 h50 400 x 400 15/10 4,39 162,23

7114 540 x 540 h50 500 x 500 15/10 6,30 230,63

7115 640 x 640 h50 600 x 600 15/10 7,90 289,68

chiusinoFinox

da riempimento, in lamiera inox AISI 304 da 8/10, completo di telaio spessore 8/10 e di tappo con vite inox per il 
sollevamento. Viene fornito in confezioni da 6 pezzi.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7201 240 x 240 h50 200 x 200 8/10 1,02 33,22

7202 340 x 340 h50 300 x 300 8/10 1,64 42,31

7203 440 x 440 h50 400 x 400 8/10 2,38 54,56

7204 540 x 540 h50 500 x 500 8/10 3,21 76,40

7205 640 x 640 h50 600 x 600 8/10 4,28 108,18

52

18

52

18
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chiusini 
con telaio ad “l” e maniglia h 85 mm

chiusini 
con telaio ad “l” h 55 - h 85 mm

Quote disegni in mm

chiusinoslim h 55

da riempimento, zincato a caldo, in lamiera decapata da 35/10, senza fondo, con tondini, completo di telaio spessore 20/10, con fori laterali per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7071 240 x 240 h55 200 x 200 35/10 2,70 24,17

7072 340 x 340 h55 300 x 300 35/10 3,62 27,82

7073 440 x 440 h55 400 x 400 35/10 4,99 36,67

7074 540 x 540 h55 500 x 500 35/10 6,45 46,87

7075 640 x 640 h55 600 x 600 35/10 7,55 56,84

chiusinoJoker h 85

per autobloccante e porfido, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, completo di telaio spessore 15/10, fori laterali e tappo con vite per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7161 200 x 200 h85 150 x 150 15/10 2,04 26,52

7011 250 x 250 h85 200 x 200 15/10 2,56 23,15

7162 300 x 300 h85 250 x 250 15/10 3,29 28,17

7012 350 x 350 h85 300 x 300 15/10 4,08 31,10

7163 400 x 400 h85 350 x 350 15/10 4,86 34,69

7013 450 x 450 h85 400 x 400 15/10 5,78 38,88

7164 500 x 500 h85 450 x 450 15/10 6,73 46,46

7014 550 x 550 h85 500 x 500 15/10 7,75 51,07

7165 600 x 600 h85 550 x 550 15/10 8,62 65,16

7015 650 x 650 h85 600 x 600 15/10 10,06 70,64

chiusinoJokinox h 85

per autobloccante e porfido, in lamiera inox AISI 304 da 15/10, brillantato, completo di telaio spessore 15/10 e tappo con vite inox per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7011X 250 x 250 h85 200 x 200 15/10 2,56 46,46

7012X 350 x 350 h85 300 x 300 15/10 4,08 55,08

7013X 450 x 450 h85 400 x 400 15/10 5,78 66,15

7014X 550 x 550 h85 500 x 500 15/10 7,75 92,53

7015X 650 x 650 h85 600 x 600 15/10 10,06 108,86

chiusinostar h 85

per autobloccante e porfido, in lamiera prezincata a caldo da 15/10, completo di telaio spessore 15/10, sistema brevettato 
di sollevamento con maniglia a scomparsa e fori laterali accessori. 

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7171 200 x 200 h85 150 x 150 15/10 2,04 35,63

7050 250 x 250 h85 200 x 200 15/10 2,56 32,27

7172 300 x 300 h85 250 x 250 15/10 3,29 37,31

7051 350 x 350 h85 300 x 300 15/10 4,08 40,25

7173 400 x 400 h85 350 x 350 15/10 4,86 43,81

7052 450 x 450 h85 400 x 400 15/10 5,78 48,00

7174 500 x 500 h85 450 x 450 15/10 6,73 55,60

7053 550 x 550 h85 500 x 500 15/10 7,75 60,31

7175 600 x 600 h85 550 x 550 15/10 8,62 74,30

7054 650 x 650 h85 600 x 600 15/10 10,06 88,89

chiusinostarinox h 85

per autobloccante e porfido, in lamiera inox AISI 304 da 15/10, brillantato, completo di telaio spessore 15/10 e sistema 
brevettato di sollevamento con maniglia a scomparsa e fori laterali accessori. 

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7050X 250 x 250 h85 200 x 200 15/10 2,56 56,57

7051X 350 x 350 h85 300 x 300 15/10 4,08 65,19

7052X 450 x 450 h85 400 x 400 15/10 5,78 76,26

7053X 550 x 550 h85 500 x 500 15/10 7,75 102,64

7054X 650 x 650 h85 600 x 600 15/10 10,06 118,97

55
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chiusini 
con telaio ad “l” e maniglia h 85 mm

chiusini 
con telaio ad “l” h 85 mm

Quote disegni in mm

chiusinoPesante

per autobloccante e porfido zincato a 
caldo, in lamiera decapata da 20/10, 
completo di telaio spessore 20/10 e 
fori laterali per il sollevamento.

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5591 200 x 200 h85 150 x 150 20/10 2,90 41,66

5018 250 x 250 h85 200 x 200 20/10 3,60 36,27

5592 300 x 300 h85 250 x 250 20/10 5,02 46,48

5019 350 x 350 h85 300 x 300 20/10 5,60 49,05

5593 400 x 400 h85 350 x 350 20/10 7,34 64,03

5020 450 x 450 h85 400 x 400 20/10 8,50 68,10

5594 500 x 500 h85 450 x 450 20/10 9,72 80,81

5021 550 x 550 h85 500 x 500 20/10 11,00 85,00

5595 600 x 600 h85 550 x 550 20/10 12,85 106,37

5022 650 x 650 h85 600 x 600 20/10 15,50 114,87

5596 700 x 700 h85 650 x 650 20/10 16,30 138,10

5023* 750 x 750 h85 700 x 700 20/10 18,10 144,66

chiusinoPesantinox
codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5591X 200 x 200 h85 150 x 150 20/10 2,90 62,88

5018X 250 x 250 h85 200 x 200 20/10 3,60 80,08

5592X 300 x 300 h85 250 x 250 20/10 5,02 90,44

5019X 350 x 350 h85 300 x 300 20/10 5,60 98,87

5593X 400 x 400 h85 350 x 350 20/10 7,34 116,69

5020X 450 x 450 h85 400 x 400 20/10 8,50 135,67

5594X 500 x 500 h85 450 x 450 20/10 9,72 140,23

5021X 550 x 550 h85 500 x 500 20/10 11,00 151,03

5595X 600 x 600 h85 550 x 550 20/10 12,85 159,69

5022X 650 x 650 h85 600 x 600 20/10 15,50 178,61

5596X 700 x 700 h85 650 x 650 20/10 16,30 198,47

5023X* 750 x 750 h85 700 x 700 20/10 18,10 249,13

chiusinoVip
codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7191 200 x 200 h85 150 x 150 20/10 2,90 50,81

7061 250 x 250 h85 200 x 200 20/10 3,60 45,41

7192 300 x 300 h85 250 x 250 20/10 5,02 55,61

7062 350 x 350 h85 300 x 300 20/10 5,60 58,20

7193 400 x 400 h85 350 x 350 20/10 7,34 73,15

7063 450 x 450 h85 400 x 400 20/10 8,50 77,22

7194 500 x 500 h85 450 x 450 20/10 9,72 89,94

7064 550 x 550 h85 500 x 500 20/10 11,00 94,14

7195 600 x 600 h85 550 x 550 20/10 12,85 115,51

7065 650 x 650 h85 600 x 600 20/10 15,50 133,16

7196 700 x 700 h85 650 x 650 20/10 16,30 156,36

7066* 750 x 750 h85 700 x 700 20/10 18,10 162,90

chiusinoVipinox
codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7191X 200 x 200 h85 150 x 150 20/10 2,90 72,99

7061X 250 x 250 h85 200 x 200 20/10 3,60 90,18

7192X 300 x 300 h85 250 x 250 20/10 5,02 100,55

7062X 350 x 350 h85 300 x 300 20/10 5,60 108,98

7193X 400 x 400 h85 350 x 350 20/10 7,34 126,80

7063X 450 x 450 h85 400 x 400 20/10 8,50 145,78

7194X 500 x 500 h85 450 x 450 20/10 9,72 150,34

7064X 550 x 550 h85 500 x 500 20/10 11,00 161,14

7195X 600 x 600 h85 550 x 550 20/10 12,85 169,80

7065X 650 x 650 h85 600 x 600 20/10 15,50 188,72

7196X 700 x 700 h85 650 x 650 20/10 16,30 208,58

7066X* 750 x 750 h85 700 x 700 20/10 18,10 259,24

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

Gancio per sollevamento Chiusino 
Pesante / Pesantinox

per autobloccante e porfido, in lamiera 
inox AISI 304 da 20/10, completo di 
telaio spessore 20/10 e fori laterali per 
il sollevamento.

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

per autobloccante e porfido, zincato a 
caldo, in lamiera decapata da 20/10, 
completo di telaio spessore 20/10, 
sistema brevettato di sollevamento 
con maniglia a scomparsa e fori 
laterali accessori.

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

per autobloccante e porfido, in lamiera 
inox AISI 304 da 20/10, completo 
di telaio spessore 20/10, sistema 
brevettato di sollevamento con 
maniglia a scomparsa e fori laterali 
accessori.

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

codice prezzo cad. €

7011M 18,04

Quote disegni in mm
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chiusinodive

chiusini 
con telaio a “t” e maniglia h 55 mm

Quote disegni in mm

chiusini 
con telaio a “t” h 55 mm

chiusinosub

Quote disegni in mm

codice
 A

dimensioni mm
B

luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7281 200 x 200 h55 150 x 150 20/10 3,06 23,11

7271 250 x 250 h55 200 x 200 20/10 4,69 28,89

7282 300 x 300 h55 250 x 250 20/10 6,00 35,30

7272 350 x 350 h55 300 x 300 20/10 7,21 41,46

7283 400 x 400 h55 350 x 350 20/10 8,88 51,44

7273 450 x 450 h55 400 x 400 20/10 10,16 57,51

7284 500 x 500 h55 450 x 450 20/10 11,84 73,09

7274 550 x 550 h55 500 x 500 20/10 13,42 81,69

7285 600 x 600 h55 550 x 550 20/10 15,14 95,43

7275 650 x 650 h55 600 x 600 20/10 16,86 105,73

7286 700 x 700 h55 650 x 650 20/10 19,56 128,98

7276* 750 x 750 h55 700 x 700 20/10 22,46 150,67

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

per autobloccante e porfido, zincato a 
caldo in lamiera decapata da 20/10, 
completo di telaio spessore 20/10 e 
tappo con vite per il sollevamento. 

codice
 A

dimensioni mm
B

luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7281M 200 x 200 h55 150 x 150 20/10 3,06 31,96

7271M 250 x 250 h55 200 x 200 20/10 4,69 37,73

7282M 300 x 300 h55 250 x 250 20/10 6,00 44,15

7272M 350 x 350 h55 300 x 300 20/10 7,21 50,30

7283M 400 x 400 h55 350 x 350 20/10 8,88 60,29

7273M 450 x 450 h55 400 x 400 20/10 10,16 66,35

7284M 500 x 500 h55 450 x 450 20/10 11,84 81,93

7274M 550 x 550 h55 500 x 500 20/10 13,42 90,54

7285M 600 x 600 h55 550 x 550 20/10 15,14 104,27

7275M 650 x 650 h55 600 x 600 20/10 16,86 114,57

7286M 700 x 700 h55 650 x 650 20/10 19,56 137,82

7276M* 750 x 750 h55 700 x 700 20/10 22,46 159,52

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

per autobloccante e porfido, zincato a 
caldo, in lamiera decapata da 20/10, 
completo di telaio spessore 20/10 e 
sistema brevettato di sollevamento con 
maniglia snodata a scomparsa.
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chiusini 
con telaio a “T” e maniglia h 85 mm

chiusini 
con telaio a “T” h 65 - 85 mm

chiusinoCiak h 85

Quote disegni in mm

codice
 A

dimensioni mm
B

luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5840M 200 x 200 h85 140 x 140 20/10 4,06 40,40

5831M 250 x 250 h85 190 x 190 20/10 5,27 48,61

5841M 300 x 300 h85 240 x 240 20/10 6,73 56,23

5832M 350 x 350 h85 290 x 290 20/10 7,98 65,63

5842M 400 x 400 h85 340 x 340 20/10 9,58 77,45

5833M 450 x 450 h85 390 x 390 20/10 11,03 90,45

5843M 500 x 500 h85 440 x 440 20/10 13,04 106,74

5834M 550 x 550 h85 490 x 490 20/10 14,30 118,77

5844M 600 x 600 h85 540 x 540 20/10 16,78 134,86

5835M 650 x 650 h85 590 x 590 20/10 17,86 150,63

5845M 700 x 700 h85 640 x 640 20/10 21,60 181,10

5836M* 750 x 750 h85 690 x 690 20/10 23,86 199,71

per autobloccante e porfido, zincato a 
caldo, in lamiera decapata da 20/10, 
con telaio a “T” spessore 30/10, 
sistema brevettato di sollevamento 
con maniglia a scomparsa e fori 
laterali accessori.

Quote disegni in mm

chiusinoKris h 65
codice

 A
dimensioni mm

B
luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5880 200 x 200 h65 140 x 140 35/10 3,02 27,14

5881 300 x 300 h65 240 x 240 35/10 4,95 34,40

5882 400 x 400 h65 340 x 340 35/10 7,98 52,63

5883 500 x 500 h65 440 x 440 35/10 10,08 70,81

5884 600 x 600 h65 540 x 540 35/10 12,62 84,47

chiusinoHard h 65
codice

 A
dimensioni mm

B
luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5870 200 x 200 h65 140 x 140 20/10 3,53 27,31

5861 250 x 250 h65 190 x 190 20/10 4,43 34,41

5871 300 x 300 h65 240 x 240 20/10 4,97 40,89

5862 350 x 350 h65 290 x 290 20/10 6,28 49,19

5872 400 x 400 h65 340 x 340 20/10 7,17 59,05

5863 450 x 450 h65 390 x 390 20/10 8,67 68,59

5873 500 x 500 h65 440 x 440 20/10 10,22 83,09

5864 550 x 550 h65 490 x 490 20/10 11,48 93,91

5874 600 x 600 h65 540 x 540 20/10 13,35 108,43

5865 650 x 650 h65 590 x 590 20/10 15,02 122,75

5875 700 x 700 h65 640 x 640 20/10 16,31 143,51

5866* 750 x 750 h65 690 x 690 20/10 18,18 162,40

chiusinoDeep h 85
codice

 A
dimensioni mm

B
luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

5840 200 x 200 h85 140 x 140 20/10 4,06 31,27

5831 250 x 250 h85 190 x 190 20/10 5,27 39,49

5841 300 x 300 h85 240 x 240 20/10 6,73 47,11

5832 350 x 350 h85 290 x 290 20/10 7,98 56,50

5842 400 x 400 h85 340 x 340 20/10 9,58 68,32

5833 450 x 450 h85 390 x 390 20/10 11,03 81,33

5843 500 x 500 h85 440 x 440 20/10 13,04 97,59

5834 550 x 550 h85 490 x 490 20/10 14,30 109,63

5844 600 x 600 h85 540 x 540 20/10 16,78 125,72

5835 650 x 650 h85 590 x 590 20/10 17,86 132,36

5845 700 x 700 h85 640 x 640 20/10 21,60 162,83

5836* 750 x 750 h85 690 x 690 20/10 23,86 181,45

Gancio per sollevamento Chiusino 
Kris / Hard / Deep

codice prezzo cad. €

7011M 18,04

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.

per autobloccante e porfido, zincato a 
caldo, in lamiera decapata da 20/10, 
con telaio a “T” spessore 30/10 e fori 
laterali per il sollevamento. 

per autobloccante e porfido, zincato a 
caldo, in lamiera decapata da 20/10, 
con telaio a “T” spessore 30/10 e fori 
laterali per il sollevamento.

da riempimento, zincato a caldo, in 
lamiera decapata, senza fondo, con 
tondini, completo di telaio a “T” spessore 
30/10 con fori laterali per il sollevamento.
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* composto da un unico telaio e due 
vasche di riempimento interne.
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chiusinoKey zincato
codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7101 430 x 430 h90 290 x 290 20/10 9,99 192,14

7102 530 x 530 h90 390 x 390 20/10 13,10 239,46

7103 630 x 630 h90 490 x 490 20/10 16,72 277,22

7104 730 x 730 h90 590 x 590 20/10 20,36 332,58

7105 830 x 830 h90 690 x 690 20/10 26,36 417,16

chiusinoKey inox
codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7101X 430 x 430 h90 290 x 290 20/10 9,99 356,36

7102X 530 x 530 h90 390 x 390 20/10 13,10 463,32

7103X 630 x 630 h90 490 x 490 20/10 16,72 580,85

7104X 730 x 730 h90 590 x 590 20/10 20,36 708,99

7105X 830 x 830 h90 690 x 690 20/10 26,36 847,71

chiusini a tenuta stagna 
con telaio ad “L” e guarnizione h 90 mm

Quote disegni in mm

Key, l’unico a tenuta stagna, si posiziona tra i chiusini più sofisticati e 
tecnologicamente avanzati della gamma Gridiron. Di forti spessori, zincato 
a caldo o in acciaio inox, è la soluzione ideale per risolvere i problemi di 
esalazioni ed infiltrazioni d’acqua. 

Il chiusino speciale Key è composto da un telaio in lamiera pressopiegata 
atto a contenere la particolare guarnizione O-RING e da una vasca interna 
accessoriata negli angoli da boccole di fissaggio, per favorire una corretta 
adesione ed un perfetto bloccaggio tra interno e telaio. Questo particolare 
sistema di imbullonatura comprime la guarnizione ottenendo così una perfetta 
ermeticità. In dotazione viene fornito un kit di due maniglie con diversa 
lunghezza da utilizzare insieme in fase di posa in opera del chiusino per 
facilitare il sollevamento, la maniglia più lunga serve inoltre per sbloccare il 
chiusino in caso di ispezione.
Il fissaggio definitivo dei bulloni viene effettuato mediante una chiave 
esagonale.

chiusinoKey alluminio
codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7101A 430 x 430 h90 290 x 290 30/10 5,05 144,13

7102A 530 x 530 h90 390 x 390 30/10 6,58 162,09

7103A 630 x 630 h90 490 x 490 30/10 8,26 193,61

7104A 730 x 730 h90 590 x 590 30/10 10,10 203,01

7105A 830 x 830 h90 690 x 690 30/10 12,10 251,82
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chiusini green 
con telaio ad “L” h 130 mm

chiusinoGreen Zincato

Quote disegni in mm

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7290 250 x 250 h130 150 x 150 30/10 10,34 95,02

7221 300 x 300 h130 200 x 200 30/10 12,45 114,41

7291 350 x 350 h130 250 x 250 30/10 14,68 134,90

7222 400 x 400 h130 300 x 300 30/10 17,03 156,50

7292 450 x 450 h130 350 x 350 30/10 19,50 179,19

7223 500 x 500 h130 400 x 400 30/10 22,10 202,96

7293 550 x 550 h130 450 x 450 30/10 24,82 228,08

7224 600 x 600 h130 500 x 500 30/10 27,66 254,19

7294* 650 x 650 h130 550 x 550 30/10 30,63 281,48

7225* 700 x 700 h130 600 x 600 30/10 33,72 309,87

7295* 750 x 750 h130 650 x 650 30/10 36,93 339,37
* composto da un unico telaio e due 

vasche di riempimento interne.

da riempimento zincato a caldo, in 
lamiera decapata da 30/10, completo 
di telaio spessore 30/10 e fori laterali 
per il sollevamento.

chiusinoGreen Zincato e
verniciato verde RAL 6005

Quote disegni in mm

codice  dimensioni mm luce netta spessore peso kg prezzo cad. €

7290V 250 x 250 h130 150 x 150 30/10 10,34 132,93

7221V 300 x 300 h130 200 x 200 30/10 12,45 152,31

7291V 350 x 350 h130 250 x 250 30/10 14,68 210,72

7222V 400 x 400 h130 300 x 300 30/10 17,03 232,31

7292V 450 x 450 h130 350 x 350 30/10 19,50 280,28

7223V 500 x 500 h130 400 x 400 30/10 22,10 304,05

7293V 550 x 550 h130 450 x 450 30/10 24,82 354,44

7224V 600 x 600 h130 500 x 500 30/10 27,66 380,55

7294V* 650 x 650 h130 550 x 550 30/10 30,63 433,11

7225V* 700 x 700 h130 600 x 600 30/10 33,72 461,50

7295V* 750 x 750 h130 650 x 650 30/10 36,93 516,27
* composto da un unico telaio e due 

vasche di riempimento interne.

da riempimento zincato a caldo, 
in lamiera decapata da 30/10 e 
verniciato a polveri poliestere pure 
termoindurenti verde RAL 6005, 
completo di telaio spessore 20/10 e 
fori laterali per il sollevamento.

Green, il chiusino ideale 
per essere riempito con 
piante fiori

Chiusino Green: il prodotto ideale per ottenere un 
manto erboso perfetto e continuo. Spesso nel giardino 
vengono inseriti pozzetti in cemento poco estetici, 
Gridiron ha introdotto nella sua produzione standard 
un chiusino a riempimento H 130 mm dove è possibile 
seminare erba e piante al fine di risolvere questa 
problematica. Infatti la profondità maggiorata rispetto 
a qualsiasi altro normale chiusino e la vasca drenante, 
ne garantisce la crescita e la durata evitandone 
l’ingiallimento. Questo prodotto viene fornito zincato 
a caldo o, per aumentare la sua proprietà mimetica, 
verniciato verde RAL 6005.
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chiusini su misura 
per elevate classi di portata e dimensioni particolari

Quote disegni in mm

Chiusini su misura garantiscono
tutte le portate richieste

Portata certificata

Esperienza e processi produttivi d’avanguardia ci hanno permesso di 
offrire alla nostra clientela chiusini su misura che si differenziano dalla 
gamma standard per dimensioni particolari ed elevate classi di portata.

Qualora particolari esigenze di mercato richiedessero l’applicazione 
di chiusini a riempimento con elevate classi di portata (C250 - D400), 
Gridiron è in grado di realizzarli e certificarli attraverso test di laboratorio 
interni.
Questa produzione viene ottenuta con forti spessori e particolari rinforzi 
che rendono il prodotto ideoneo alle alte carrabilità.
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chiusini
schema di posa

Per una corretta applicazione e messa in opera dei chiusini Gridiron, 
consigliamo di allineare perfettamente al suolo i telai, rinfiancandoli con 
calcestruzzo come illustrato negli schemi sottoriportati.
Due sono le tipologie: posa del chiusino con telaio ad “L” e posa del 
chiusino con telaio a “T”.

Schema di posa chiusino
con telaio a “L” 
Calcestruzzo dosaggio 250

Schema di posa chiusino
con telaio a “T” 
Calcestruzzo dosaggio 250

Rilevamento misure
La corretta rilevazione delle misure del pozzetto consente una facile e 
precisa scelta del chiusino da applicare. Le dimensioni riportate nelle tabelle 
relative ai chiusini presentati nel catalogo, si intendono sempre esterno 
telaio, ad esclusione dei modelli con telaio a ”T” per i quali le dimensioni non 
comprendono la parte esterna del “T”.

Qui a lato illustriamo una sezione del pozzetto con riferimento alle quote ed al 
loro significato.

Portate

Consigli

Tutti i chiusini standard sono dei casseri vuoti che per servire alla loro funzione 
devono essere riempiti. Il materiale che viene utilizzato per il loro riempimento 
è perciò determinante per stabilirne la portata.

La garanzia di portata quindi sarà fornita da chi poserà i chiusini che si renderà 
responsabile dei materiali usati per il loro riempimento. La nostra esperienza ci 
permette di asserire che se riempiti con almeno 3/4 cm di calcestruzzo armato 
con una rete metallica e poi finiti con la stessa pavimentazione del piazzale 
circostante, tutti i chiusini standard Gridiron possono sopportare anche il 
carico di un mezzo pesante.

Durante la posa in opera dei chiusini Gridiron è necessario operare con 
fondamentali regole d’installazione, con un particolare riguardo alla pulizia.
Infatti proteggendo opportunamente la maniglia e rimuovendo l’eventuale 
sporco, si garantisce un corretto e duraturo funzionamento del sistema di 
sollevamento.

È consigliabile inoltre, trascorso un certo periodo di tempo, rimuovere l’interno 
del chiusino, ripulirne il telaio al fine di consentirne un sollevamento facile e 
veloce negli anni.
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piastre
Piastre base e chiusino cisterna •   

Piastre professionali •
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piastreElettra h 15

in lamiera striata 3+2, zincata a caldo, completa di telaio in ferro “L” 20x12x4

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5010 250 x 250 h15 210 x 210 1,44 19,08

5011 350 x 350 h15 310 x 310 4,53 39,15

5012 450 x 450 h15 410 x 410 7,30 56,90

5420 550 x 550 h15 510 x 510 11,19 84,38

5421 650 x 650 h15 610 x 610 14,67 107,17

piastre 
base

piastre base, professionali e chiusino cisterna
Le piastre base, professionali ed i chiusini cisterna rappresentano una delle produzioni 
storiche dell’azienda Gridiron. Un prodotto zincato a caldo, robusto, disponibile in 
diverse dimensioni e modelli: una soluzione alternativa alle classiche coperture in ghisa.

piastreCuneo h 30

In lamiera striata 3+2 zincata a caldo, con bordatura e rinforzi in piatto 20x3, 
completa di telaio spessore 30/10

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5581 200 x 200 h30 140 x 140 2,61 31,03

5631 250 x 250 h30 190 x 190  3,73 39,27

5582 300 x 300 h30 240 x 240 5,02 47,69

5632 350 x 350 h30 290 x 290 6,51 59,50

5583 400 x 400 h30 340 x 340 8,17 68,66

5633 450 x 450 h30 390 x 390 10,03 83,66

5584 500 x 500 h30 440 x 440 12,06 95,29

5634 550 x 550 h30 490 x 490 14,28 116,12

5585 600 x 600 h30 540 x 540 16,69 131,15

5629 650 x 650 h30 590 x 590 19,28 160,22

5586 700 x 700 h30 640 x 640 22,05 166,67

5587 800 x 800 h30 740 x 740 28,15 207,98

5588 900 x 900 h30 840 x 840 34,99 256,69

5589 1000 x 1000 h30 940 x 940 42,57 298,98

piastreTorino h 35

In lamiera striata 3+2 zincata a caldo, con rinforzi in piatto 25x3 completa di telaio 
in lamiera prezincata spessore 15/10 e maniglia centrale per il sollevamento

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5641 200 x 200 h35 140 x 140 2,36 33,36

5642 300 x 300 h35 240 x 240 4,56 52,41

5643 400 x 400 h35 340 x 340 7,44 74,88

5644 500 x 500 h35 440 x 440 11,00 105,17

5645 600 x 600 h35 540 x 540 15,24 144,73

5646 700 x 700 h35 640 x 640 20,16 183,90

5647 800 x 800 h35 740 x 740 25,76 229,79

5648 900 x 900 h35 840 x 840 32,04 275,07

5649 1000 x 1000 h35 940 x 940 39,00 331,08

A15

A15

La piastra è priva di fori, evitando 
così la fuoriuscita di odori provenienti 
dal pozzetto sottostante. Inoltre 
il particolare del telaio Sifonato 
assicura la funzione di antiodore. 

Predisposizione centrale per 
sollevamento con gancio ad 
“Uncino” 

A15

200  /  1000
30

20
35

12
40

P
IA

S
T

R
E

piastre 
base e chiusino cisterna
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piastreTraffic h 35

In lamiera striata 3+2, rinforzata in grigliato tipo 25x3 - 30x50, zincata a caldo, 
completa di telaio spessore 30/10.

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5001 350 x 350 h35 290 x 290 7,93 62,26

5002 450 x 450 h35 390 x 390 12,95 96,16

5003 550 x 550 h35 490 x 490 19,30 140,90

5004 650 x 650 h35 590 x 590 27,27 190,88

piastreSupertraffic h 50

In lamiera striata 3+2, rinforzata con grigliato tipo 40x3 - 34x38, zincata a 
caldo, completa di telaio spessore 30/10

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5415 350 x 350 h50 250 x 250 10,38 119,83

5416 450 x 450 h50 350 x 350 15,65 151,24

5413 550 x 550 h50 450 x 450 24,00 192,33

5412 650 x 650 h50 550 x 550 32,25 245,09

5417 750 x 750 h50 650 x 650 41,50 324,72

5418 850 x 850 h50 750 x 750 53,30 416,56

chiusinoCisterna h 35

Coperchio in lamiera striata 3+2, zincato a caldo, con telaio in angolare 
35x35x3, con cerniere e maniglia predisposta per lucchetto.

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5024* 330 x 330 h35 260 x 260 5,14 42,95

5025 430 x 430 h35 360 x 360 7,59 59,69

GB23 430 x 630 h35 360 x 560 9,49 78,67

5516 430 x 730 h35 360 x 660 11,00 97,04

5026 530 x 530 h35 460 x 460 11,08 79,68

5515 530 x 730 h35 460 x 660 14,33 118,74

GB24 530 x 830 h35 460 x 760 15,66 128,39

5027 630 x 630 h35 560 x 560 15,22 109,36

5028 730 x 730 h35 660 x 660 20,18 139,27

5029 830 x 830 h35 760 x 760 24,60 179,39

5510 930 x 930 h35 860 x 860 32,72 253,81

5512 1030 x 1030 h35 960 x 960 38,50 330,25

5511 1130 x 1130 h35 1060 x 1060 44,00 389,59

5513 1230 x 1230 h35 1160 x 1160 52,30 493,23

5029R 830 x 830 h35 760 x 760 27,40 215,63

5510R 930 x 930 h35 860 x 860 33,96 298,51

5512R 1030 x 1030 h35 960 x 960 41,78 367,91

piastre 
professionali

piastre 
base e chiusino cisterna

* senza cerniere
 rinforzato

piastreTipo E h 50/60/70

in lamiera striata 8+2, rinforzata con incroci di piatto, zincata a caldo, completa 
di telaio in profilo a “T”

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5431* 400 x 400 h50 300 x 300 15,92 166,45

5601* 500 x 500 h60 380 x 380 27,00 272,87

5602* 600 x 600 h60 480 x 480 40,00 350,96

5603 700 x 700 h70 560 x 560 71,00 518,82

5605* 700 x 1340 h60 580 x 1220 92,50 714,68

5604 700 x 1340 h70 560 x 1200 127,50 932,75

5606* 630 x 1580 h60 510 x 1460 93,60 724,27

* in lamiera striata 4+2

piastreShopping h 35

In lamiera striata 3+2 con bordatura e rinforzi in piatto da 25x3, zincata a 
caldo, completa di telaio.

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5390 250 x 250 h35 190 x 190 2,74 26,95

5391 350 x 350 h35 290 x 290 5,34 42,27

5392 450 x 450 h35 390 x 390 8,14 58,45

5393 550 x 550 h35 490 x 490 11,70 80,92

5396 550 x 750 h35 490 x 690 17,45 154,31

5394 650 x 650 h35 590 x 590 15,88 117,46

5395 750 x 750 h35 690 x 690 21,72 173,11

piastreShopping h 50

in lamiera striata 3+2, con bordatura e rinforzi in piatto 50x2, zincata a caldo, 
completa di telaio in lamiera prezincata 15/10.

codice  dimensioni mm luce netta peso kg prezzo cad. € portata

5005 250 x 250 h50 210 x 210 3,02 25,97

5006 350 x 350 h50 310 x 310 5,96 43,29

5007 450 x 450 h50 410 x 410 8,18 60,15

5008 550 x 550 h50 510 x 510 11,78 84,64

5442 550 x 750 h50 510 x 710 17,00 121,81

5009 650 x 650 h50 610 x 610 15,26 116,31

5440 750 x 750 h50 710 x 710 23,00 156,38

5444 850 x 850 h50 810 x 810 29,00 226,31

5448* 1050 x 1050 h50 1010 x 1010 39,74 324,97

* composta da un unico telaio e 
coperchio diviso in due pezzi.
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boccheda lupo
bocche da lupo in poliestere •  

cornici e finestre in poliestere •
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bocche da lupo in poliestere
bocche da lupo in 
poliestere rinforzato con 
fibre di vetro

Le bocche da lupo Gridiron, costituiscono un sistema 
completo e moderno di elementi prefabbricati, pronti a 
magazzino che consentono migliori soluzioni costruttive 
ed ottimizzazione dei tempi di posa. Materiali di qualità 
che garantiscono solidità ed inalterabilità nel tempo ed 
agli agenti atmosferici, sono impiegati da oltre 20 anni 
in un prodotto che è stato perfezionato per renderlo più 
funzionale e facile da installare. La particolare forma 
sagomata ottimizza l’aerazione e l’illuminazione dei 
locali sottostanti mentre i rinforzi presenti nella struttura, 
consentono una maggiore resistenza ai carichi di 
portata. Le bocche da lupo Gridiron sono completate 
dalle classiche griglie Gridiron, bordate e zincate 
a caldo, disponibili in pressato con maglia quadra 
oppure con maglia antitacco, completate sempre 
da un piatto di rinforzo per renderle più resistenti ai 
carichi. Nel caso di finestre particolarmente profonde 
rispetto alla quota del pavimento, sono disponibili gli 
elementi sopralzo che vengono sovrapposti alla bocca 
da lupo (max 2 elementi). Le bocche da lupo Gridiron 

sono inoltre dotate di sistema di bloccaggio delle griglie e 
di bocchello di scarico. La posa risulta sempre molto facile 
e veloce anche al personale meno esperto; è sufficiente 
seguire le istruzioni di montaggio per realizzare un lavoro a 
regola d’arte.

bocche da lupo in poliestere
prodotti innovativi per l’edilizia moderna
Oggi materiali e tecnologie d’avanguardia entrano in cantiere. Dopo l’utilizzo nella costruzione delle imbarcazioni 
impegnate nelle più estreme regate intorno al mondo, il poliestere rinforzato con fibra di vetro diventa il materiale che, 
abbinato alle collaudate griglie Gridiron, rivoluziona e caratterizza la produzione della nuova gamma di bocche da lupo.

Le ottime prerogative di questo materiale, che combina i vantaggi della resina poliestere con la resistenza ed elasticità 
delle fibre di vetro, permettono una produzione con alti standard qualitativi e costi competitivi che offrono innumerevoli 
vantaggi rispetto alla tradizionale realizzazione in opera dei manufatti. Innanzitutto velocità e praticità d’installazione, 
peso contenuto e facilità di stoccaggio in cantiere, ottima resistenza agli urti, al gelo ed agli agenti atmosferici. Inoltre 
la speciale sagomatura ed il colore chiaro ottimizzano l’illuminazione dei locali offrendo una superficie a vista piacevole 
e facile da pulire. 9 diverse misure ed una dotazione di accessori completa per l’ottimale installazione, permettono 
all’impresa edile di realizzare le aperture dei locali interrati con rapidità e in totale autonomia, con il vantaggio di avere 
più qualità e produttività in cantiere.

cornici e finestre in poliestere
Le cornici finestra Gridiron in poliestere rinforzato con fibre di vetro rappresentano l’ottimale completamento alle 
bocche da lupo. Facili da installare e subito pronte, permettono di finire i locali interrati con le finestre più adatte alla 
destinazione degli stessi, grazie alla disponibilità di finiture dei serramenti, alle tipologie di apertura ed agli accessori di 
protezione.

Sono la soluzione facile e pronta a magazzino, che per le buone caratteristiche estetiche e la robusta struttura possono 
essere impiegate anche per le aperture di tutto l’edificio, con straordinari vantaggi costruttivi, che assicurano funzionalità 
e durata. Come dimostrano, da oltre 20 anni in Europa, le applicazioni di questi prodotti.
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bocche da lupo in poliestere 
griglie

codice  dimensioni mm peso kg prezzo cad. € portata

4450GP 430 x 800 6,08 62,21

4451GP 430 x 1000 7,34 75,93

4453GP 600 x 1000 9,90 91,94

4455GP 430 x 1250 9,30 83,85

4459GP 600 x 1250 12,00 107,00

4456GP 600 x 1500 14,54 137,18

4457GP 600 x 2000 23,56 168,17

codice  dimensioni mm peso kg prezzo cad. € portata

4450GPA 430 x 800 7,32 76,50

4451GPA 430 x 1000 9,00 93,91

4453GPA 600 x 1000 12,82 114,75

4455GPA 430 x 1250 11,10 104,21

4459GPA 600 x 1250 15,00 149,93

4456GPA 600 x 1500 18,02 170,19

4457GPA 600 x 2000 28,36 195,57

bocche da lupo
griglie in pressato

bocche da lupo
griglie in pressato antitacco

bocche da lupo 
componenti in poliestere rinforzato con fibre di vetro

Griglia in pressato tipo 20x2 - 10x2 33x33, con piatto di rinforzo, 
zincata a caldo.

Griglia in pressato tipo 20x2 - 10x2 55x11 (antitacco), con piatto di 
rinforzo, zincata a caldo.

codice  dimensioni mm peso kg distanza fori prezzo cad. €

4450SS 800 x 430 x h350 5,94 910 84,11

4452SS 1000 x 430 x h350 5,68 1090 85,99

4453SS 1000 x 600 x h350 7,66 1090 128,63

4455SS 1250 x 430 x h350 7,30 1340 109,69

4459SS 1250 x 600 x h350 9,00 1340 151,91

4456SS 1500 x 600 x h350 8,82 1570 260,44

4457SS 2000 x 600 x h350 12,00 2115 439,63

bocche da lupo
sopralzi

Completi di accessori per il montaggio. 
Il sopralzo può essere utilizzato regolandone l’altezza da 70 a 350 mm, 
facendolo scorrere all’esterno della bocca da lupo.

codice  dimensioni mm peso kg distanza fori prezzo cad. €

4450S 800 x 430 x h650 8,40 910 96,64

4451S 1000 x 430 x h650 10,30 1090 108,03

4458S 1000 x 430 x h800 12,70 1090 130,83

4452S 1000 x 430 x h1000 12,00 1090 150,00

4453S 1000 x 600 x h1000 19,96 1090 217,57

4454S 1000 x 430 x h1300 15,74 1090 227,83

4455S 1250 x 430 x h1000 14,08 1340 222,62

4459S 1250 x 600 x h1000 19,00 1340 280,84

4464S 1250 x 600 x h1300 21,00 1340 391,30

4456S 1500 x 600 x h1200 27,28 1570 559,52

4457S 2000 x 600 x h1200 29,32 2215 1.657,27

bocche da lupo
bocche da lupo

Complete di accessori per il montaggio. 
Il montaggio va eseguito sempre con la griglia posizionata nella sede.

codice descrizione peso kg prezzo cad. €

4450SC Bocchello con scarico inferiore Ø mm 70 e sifone 0,12 21,85

4450F Filtro Ø mm 125 solo per bocca da lupo Art. 4457S 0,132 18,45

bocche da lupo
bocchello - filtro
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Il bocchello con funzione da filtro è composto da 3 elementi che si assemblano 
l’uno sopra l’altro formando un corpo unico.
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bocche da lupo in poliestere bocche da lupo in poliestere 
istruzioni di posa

codice tipologia dimensioni mm tip. grigliato prezzo cad. €

4460S areatore 200 x 365 h400 48,11

4460GP griglia 200 x 365 20x2 - 10x2  33x33 22,13

4460GPA griglia 200 x 365 20x2 - 10x2  55x11* 24,74

bocche da lupo
moduli di areazione

In poliestere rinforzato con fibre di vetro.
Sovrapponibili completi di tasselli di fissaggio. Facili e veloci da installare, vi 
permettono di realizzare e finire direttamente in cantiere condotti di aerazione 
o sedi destinate a distribuzione di servizi e cablaggi.

* antitacco

codice  dimensioni mm prezzo cad. €

4461SG 600 x 400 h75 83,60

4462SG 800 x 500 h75 107,30

bocche da lupo
set zerbino

Comprende, oltre allo zerbino in grigliato tipo 20x2-55x11 (antitacco) bordato 
e zincato, il contenitore dotato di scarico acqua. È la soluzione ideale per una 
finitura a “filo pavimento” che consente anche una facile e veloce pulizia con il 
semplice sollevamento della griglia.

BLINDO sistema antifurto brevettato. 
È un accessorio fornibile su richiesta. Applicabile a qualsiasi tipo di griglia, 
impedisce l’accesso all’apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. 
Nel caso specifico delle bocche da lupo, è consigliabile il montaggio di 
almeno 2 ancoraggi antifurto per griglia. Una confezione contiene il set per 
1 ancoraggio antifurto completo di istruzioni per il montaggio. I componenti 
soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

bocche da lupo facili 
da installare
La posa delle bocche da lupo prefabbricate Gridiron é facile 
e veloce, vi riassumiamo nella sequenza fotografica le fasi 
per un corretto montaggio che vi assicurerà ottime qualità e 
durata nel tempo, grazie anche al completo set accessori per 
il montaggio.
Vi ricordiamo l’importanza del drenaggio ed il fissaggio ermetico 
del bocchello di scarico, nonché il corretto posizionamento che 
deve tener conto anche del livello di pavimento finito. Evitare 
l’uso di macchine movimento terra nelle immediate vicinanze 
delle bocche da lupo e procedere con l’interramento a mano.

Il sopralzo con dimensioni legermente 
superiori alla bocca da lupo, va 
fatto scorrere all’esterno fino al 
raggiungimento della posizione 
desiderata.
è regolabile per un’altezza da 70 a 
350 mm ed è consentita l’applicazione 
massima di nr 2 elementi. Le bocche 
da lupo accessoriate con sopralzo non 
sono carrabili.

Fase 1 
Sistemare la bocca da lupo nella posizione desiderata ed 
inserire la griglia.

Fase 2 
Praticare i 2 fori superiori per i tasselli di fissaggio.

Fase 3 
Inserire e fissare i tasselli.

Fase 4 
Procedere con i fori ed il fissaggio dei tasselli sulla parte 
inferiore.

Fase 5 
Completare con la sigillatura delle parti a contatto con la 
muratura e procedere con l’interramento a mano.

codice descrizione prezzo cad. €

1000 Confezione contenente un set 
completo per un antifurto

24,50
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cornici e finestre in poliestere 

cornici e finestre in poliestere
elite
In poliestere rinforzato con fibre di vetro.
Vari tipi di apertura, vetri a isolamento differenziato, possibilità di griglia in acciaio zincato anche apribile, vi permettono 
di rendere l’apertura funzionale al relativo locale. Più funzionalità a minori costi!

Mod. 44G Cornice per finestre in poliestere rinforzato 
con fibre di vetro

Mod. 44N Finestra apribile in acciaio zincato con vetri e 
griglia in lamiera forata

Mod. 44P Finestra fissa in acciaio zincato con vetri e 
griglia in lamiera forata

Mod. 44Q Finestra con apertura “Wasistas”, con vetro 
normale o vetrocamera  

Mod. 44R Finestra anta - ribalta, con vetrocamera 

cornici e finestre in poliestere 

codice  dimensioni mm larghezza parete prezzo cad. €

44G124 750 x 500 250 154,54

44G130 750 x 500 300 163,75

44G136 750 x 500 365 174,53

44G224 750 x 625 250 158,99

44G230 750 x 625 300 168,27

44G236 750 x 625 365 181,48

44G324 750 x 750 250 163,75

44G330 750 x 750 300 173,10

44G336 750 x 750 365 183,83

44G424 1000 x 500 250 165,18

44G430 1000 x 500 300 174,53

44G436 1000 x 500 365 185,18

44G524 1000 x 625 250 170,91

44G530 1000 x 625 300 180,27

44G536 1000 x 625 365 190,92

44G624 1000 x 750 250 190,92

44G630 1000 x 750 300 200,28

44G636 1000 x 750 365 210,92

44G724 1000 x 1000 250 218,92

44G730 1000 x 1000 300 228,13

44G736 1000 x 1000 365 238,92

cornice elite
in poliestere rinforzato con fibre di vetro
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codice finitura dimensioni finestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44N1Z zincata 645 x 395 750 x 500 182,31

44N2Z zincata 645 x 520 750 x 625 198,08

44N3Z zincata 645 x 645 750 x 750 213,67

44N4Z zincata 895 x 395 1000 x 500 200,93

44N5Z zincata 895 x 520 1000 x 625 219,51

44N6Z zincata 895 x 645 1000 x 750 232,29

44N7Z zincata 895 x 895 1000 x 1000 257,70

44N1V verniciata 645 x 395 750 x 500 214,05

44N2V verniciata 645 x 520 750 x 625 237,23

44N3V verniciata 645 x 645 750 x 750 260,14

44N4V verniciata 895 x 395 1000 x 500 242,48

44N5V verniciata 895 x 520 1000 x 625 269,53

44N6V verniciata 895 x 645 1000 x 750 293,31

44N7V verniciata 895 x 895 1000 x 1000 338,00

finestra elite
mod. 44N

Finestra apribile in acciaio zincato con vetri e griglia in lamiera forata

codice finitura dimensioni finestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44P1Z zincata 645 x 395 750 x 500 161,89

44P2Z zincata 645 x 520 750 x 625 171,46

44P3Z zincata 645 x 645 750 x 750 181,45

44P4Z zincata 895 x 395 1000 x 500 168,69

44P5Z zincata 895 x 520 1000 x 625 176,37

44P6Z zincata 895 x 645 1000 x 750 183,93

44P7Z zincata 895 x 895 1000 x 1000 199,18

44P1V verniciata 645 x 395 750 x 500 193,43

44P2V verniciata 645 x 520 750 x 625 210,20

44P3V verniciata 645 x 645 750 x 750 227,31

44P4V verniciata 895 x 395 1000 x 500 209,58

44P5V verniciata 895 x 520 1000 x 625 226,96

44P6V verniciata 895 x 645 1000 x 750 244,15

44P7V verniciata 895 x 895 1000 x 1000 278,48

finestra elite
mod. 44p

Finestra fissa in acciaio zincato con vetri e griglia in lamiera forata

codice tipologia dimens. finestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44Q1A vetro normale 645 x 395 750 x 500 106,60

44Q2A vetro normale 645 x 520 750 x 625 119,06

44Q3A vetro normale 645 x 645 750 x 750 131,44

44Q4A vetro normale 895 x 395 1000 x 500 125,77

44Q5A vetro normale 895 x 520 1000 x 625 141,03

44Q6A vetro normale 895 x 645 1000 x 750 152,12

44Q7A vetro normale 895 x 895 1000 x 1000 177,03

44Q1B vetrocamera 645 x 395 750 x 500 129,71

44Q2B vetrocamera 645 x 520 750 x 625 150,13

44Q3B vetrocamera 645 x 645 750 x 750 170,33

44Q4B vetrocamera 895 x 395 1000 x 500 157,76

44Q5B vetrocamera 895 x 520 1000 x 625 185,65

44Q6B vetrocamera 895 x 645 1000 x 750 205,08

44Q7B vetrocamera 895 x 895 1000 x 1000 240,06

44Q1G griglia antitopo 645 x 395 750 x 500 31,59

44Q2G griglia antitopo 645 x 520 750 x 625 32,49

44Q3G griglia antitopo 645 x 645 750 x 750 38,72

44Q4G griglia antitopo 895 x 395 1000 x 500 37,83

44Q5G griglia antitopo 895 x 520 1000 x 625 41,09

44Q6G griglia antitopo 895 x 645 1000 x 750 60,56

44Q7G griglia antitopo 895 x 895 1000 x 1000 90,59

finestra elite
mod. 44Q

Finestra con apertura “Wasistas”, con vetro normale, vetrocamera, griglia “antitopo”

codice tipologia dimens. finestra mm  dimensioni cornice mm prezzo cad. €

44R1B vetrocamera 645 x 395 750 x 500 344,67

44R2B vetrocamera 645 x 520 750 x 625 353,08

44R3B vetrocamera 645 x 645 750 x 750 361,36

44R4B vetrocamera 895 x 395 1000 x 500 362,89

44R5B vetrocamera 895 x 520 1000 x 625 371,21

44R6B vetrocamera 895 x 645 1000 x 750 383,78

44R7B vetrocamera 895 x 895 1000 x 1000 434,00

finestra elite
mod. 44R

Finestra anta-ribaltata con vetrocamera

cornici e finestre in poliestere cornici e finestre in poliestere 
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Fase 1 
Fissare con dei chiodi le sagome di legno, sul sostegno 
dell’armatura per la gettata del calcestruzzo.

Fase 2 
Posizionare la cornice-finestra sulla sagoma di riferimento e 
verificare l’aderenza al pannello di contenimento.

Fase 3 
Fissare con dei chiodi, la cornice al pannello di contenimento.

Fase 4 
Inserire sempre la seconda sagoma in legno sulla cornice-
finestra per consolidare il manufatto.

Fase 5 
Completare la cassaforma con i pannelli di contenimento 
e fissare, ai pannelli, la seconda sagoma in legno con dei 
chiodi.

cornici e finestre in poliestere 
istruzioni di posa

cornici e finestre per bocche da 
lupo facili da installare
Le cornici-finestra Gridiron sono subito pronte per un pratico e facile 
inserimento nelle casseforme di gettata.
Le fasi d’installazione del manufatto sono riportate in questa pagina e vi 
assicurano un lavoro preciso e rapido che vi consente di completare i locali 
con un ottimo livello di finitura e funzionalità.
Prima del fissaggio accertarsi sempre del corretto posizionamento ed 
allineamento della cornice.

griglie
standard e caditoie •  

 per bocche da lupo estraibili e fisse •  
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griglie 
standard e caditoie

griglie standard in pronta consegna
La qualità della materia prima, i trattamenti anticorrosivi adottati e la cura nelle levorazioni, 
rendono i prodotti Gridiron eccezionali nella sicurezza, preaticità di posa, e nella durata. La 
flessibilità e la velocità produttiva garantiscono forniture tempestive, non solo per griglie, 
bocche da lupo e caditoie pronte a magazzino, ma anche per i prodotti su misura. 
griglie La disponibilità di griglie è tale da assicurare la soluzione immediata a qualsiasi 
problema. Gridiron ha sviluppato una serie di prodotti studiati con specificità sia in ambito 
residenziale che industriale. La certificazione della portata sulle diverse tipologie di grigliato 
impiegate, garantisce la rispondenza alle esigenze e l’idonità al transito richiesto.
caditoie Ottenute da una produzione robotizzata assicurano eccezionali doti di resistenza 
in qualsiasi situazione, sopportando agevolmente stress da carico straordinario.
griglie per bocche da lupo Gridiron ha standardizzato la produzione di griglie per 
bocche da lupo, complete di telaio in grigliato pressato ed elettroforgiato. La flessibilità 
produttiva consente di evadere in modo sollecito anche le richieste su misura con diverse 
tipologie di grigliato.
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codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5038S 320 x 320 h30 280 x 280 25 x 2 - 22 x 76 3,72 51,57

5039S 420 x 420 h30 380 x 380 25 x 2 - 22 x 76 6,17 70,90

griglie 
standard e caditoie

griglie 
standard e caditoie

griglie standard
grigliato elettroforgiato 25x2 - 22x76
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5039 420 x 420 h30 380 x 380 25 x 2 - 22 x 76 5,85 46,24

5040 520 x 520 h30 480 x 480 25 x 2 - 22 x 76 7,90 63,39

5068 430 x 500 h30 390 x 460 25 x 2 - 22 x 76 6,56 57,39

5041 640 x 640 h30 600 x 600 25 x 2 - 22 x 76 11,52 90,06

5070 740 x 740 h30 700 x 700 25 x 2 - 22 x 76 15,28 131,07

5045 430 x 800 h30 390 x 760 25 x 2 - 22 x 76 9,91 82,84

5059 550 x 800 h30 510 x 760 25 x 2 - 22 x 76 11,48 107,47

5046 430 x 1000 h30 390 x 960 25 x 2 - 22 x 76 12,79 96,17

5055 550 x 1000 h30 510 x 960 25 x 2 - 22 x 76 15,97 117,70

5056 630 x 1000 h30 590 x 960 25 x 2 - 22 x 76 16,95 134,81

5057 710 x 1000 h30 670 x 960 25 x 2 - 22 x 76 18,70 147,27

5064 820 x 1000 h30 780 x 960 25 x 2 - 22 x 76 21,58 185,08

5080 170 x 500 h30 130 x 460 25 x 2 - 22 x 76 3,28 30,21

5047 275 x 275 h30 235 x 235 25 x 2 - 22 x 76 2,72 31,94

5038 320 x 320 h30 280 x 280 25 x 2 - 22 x 76 3,49 30,44

5081 240 x 500 h30 200 x 460 25 x 2 - 22 x 76 4,23 38,35

5042 280 x 500 h30 240 x 460 25 x 2 - 22 x 76 4,61 44,45

5082 320 x 500 h30 280 x 460 25 x 2 - 22 x 76 5,20 53,30

5084 240 x 800 h30 200 x 760 25 x 2 - 22 x 76 6,25 53,82

5043 280 x 800 h30 240 x 760 25 x 2 - 22 x 76 6,90 63,99

5085 320 x 800 h30 280 x 760 25 x 2 - 22 x 76 8,10 73,71

5077 240 x 1000 h30 200 x 960 25 x 2 - 22 x 76 8,00 62,11

5044 280 x 1000 h30 240 x 960 25 x 2 - 22 x 76 8,28 72,00

5069 320 x 1000 h30 280 x 960 25 x 2 - 22 x 76 10,00 82,60

5037 230 x 230 h30 190 x 190 25 x 2 - 22 x 76 2,08 19,17

5083 170 x 800 h30 130 x 760 25 x 2 - 22 x 76 4,76 46,30

5079 170 x 1000 h30 130 x 960 25 x 2 - 22 x 76 6,05 48,45

Costruite in grigliato elettroforgiato 
e zincate a caldo vengono fornite 
complete di telaio. La vasta gamma 
di misure disponibili ne rende 
versatile l’impiego, permettendo 
anche la realizzazione di passaggi 
carrabili. Il telaio è in profilo a “L” 
da mm 30x20x2.

griglie standard
sifonate

Un sifone in materiale plastico speciale ed inattaccabile, impedisce qualsiasi riflusso di 
cattivo odore nello smaltimento dei liquidi. La funzionalità di questo accessorio rende la 
griglia utilizzabile sia all’interno che all’esterno con la medesima efficacia. La dotazione 
completa si compone di griglia e telaio zincati a caldo e sifone.
È fornibile in due dimensioni di forma quadrata.

codice  dimens. mm prezzo cad. €

5038P 320 x 320 20,98

5039P 420 x 420 24,68

solo sifone pVc
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griglie 
standard e caditoie

griglie 
standard e caditoie

griglie standard carrabili
grigliato elettroforgiato 40x3 - 25x76
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5096 500 x 600 h45 455 x 555 40 x 3 - 25 x 76 17,8 135,95

5078 600 x 1000 h45 555 x 955 40 x 3 - 25 x 76 30,7 241,44

5095 500 x 500 h45 455 x 455 40 x 3 - 25 x 76 14,7 113,47

5076 500 x 1000 h45 455 x 955 40 x 3 - 25 x 76 27,4 205,66

5093 350 x 500 h45 305 x 455 40 x 3 - 25 x 76 10,2 84,93

5094 400 x 500 h45 355 x 455 40 x 3 - 25 x 76 11,6 95,15

5074 350 x 1000 h45 305 x 955 40 x 3 - 25 x 76 19,8 152,85

5075 400 x 1000 h45 355 x 955 40 x 3 - 25 x 76 21,7 171,29

5090 200 x 500 h45 155 x 455 40 x 3 - 25 x 76 6,6 55,23

5091 250 x 500 h45 205 x 455 40 x 3 - 25 x 76 7,7 65,61

5092 300 x 500 h45 255 x 455 40 x 3 - 25 x 76 9,8 78,38

5071 200 x 1000 h45 155 x 955 40 x 3 - 25 x 76 12,8 95,55

5072 250 x 1000 h45 205 x 955 40 x 3 - 25 x 76 15,5 116,45

5073 300 x 1000 h45 255 x 955 40 x 3 - 25 x 76 18,0 138,01

Una specifica e crescente richiesta di griglie carrabili ci ha spinti ad offrire 
una produzione dedicata a queste problematiche. Tutte le griglie, costruite in 
acciaio, vengono fornite complete di telaio ed interamente zincate a caldo. Le 
grandi capacità di portata sono assicurate da piatti da 40x3 distanziati di soli 
22 mm uno dall’altro. Il telaio è in profilo a “L” da mm 43x20x2.

griglie standard
caditoie strong
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5033 360 x 360 h55 310 x 310 50 x 4 - 30 x 50 9,64 66,63

5034 460 x 460 h55 410 x 410 50 x 4 - 30 x 50 14,85 98,07

5035 560 x 560 h55 510 x 510 50 x 4 - 30 x 50 21,52 138,57

5036 660 x 660 h55 610 x 610 50 x 4 - 30 x 50 28,24 181,74

Nate dell’intuizione del fabbro, vengono oggi prodotte dalla Gridiron con impianti 
altamente tecnologici ed interamente automatizzati che assicurano elevati standard 
qualitativi. I piatti spessore da 50x4 mm, opportunamente forati, vengono intersecati 
da tondini di ferro da 10 mm di diametro per comporre una maglia da mm 30x50. Il 
grigliato così ottenuto viene zincato a caldo. Resiste a solecitazioni estreme. Ogni 
caditoia viene fornita completa di telaio, zincato a caldo, da 3 mm di spessore. 
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griglie 
standard e caditoie

griglie 
standard e caditoie

griglie standard
grigliato pressato 25x2 - 33x33
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5342 300 x 300 h30 260 x 260 25 x 2 - 33 x 33 2,55 30,19

5302 350 x 350 h30 310 x 310 25 x 2 - 33 x 33 3,50 34,71

5343 400 x 400 h30 360 x 360 25 x 2 - 33 x 33 4,04 40,02

5303 450 x 450 h30 410 x 410 25 x 2 - 33 x 33 5,23 44,95

5344 500 x 500 h30 460 x 460 25 x 2 - 33 x 33 5,83 51,06

5304 550 x 550 h30 510 x 510 25 x 2 - 33 x 33 7,28 58,09

5345 600 x 600 h30 560 x 560 25 x 2 - 33 x 33 7,98 62,42

5305 650 x 650 h30 610 x 610 25 x 2 - 33 x 33 9,89 78,56

5309 300 x 1000 h30 260 x 960 25 x 2 - 33 x 33 7,58 63,27

5347 400 x 1000 h30 360 x 960 25 x 2 - 33 x 33 9,55 88,16

5348 500 x 1000 h30 460 x 960 25 x 2 - 33 x 33 11,47 105,31

5349 600 x 1000 h30 560 x 960 25 x 2 - 33 x 33 13,76 124,17

5341 200 x 200 h30 160 x 160 25 x 2 - 33 x 33 1,36 19,71

5301 250 x 250 h30 210 x 210 25 x 2 - 33 x 33 1,98 26,18

5306 150 x 1000 h30 110 x 960 25 x 2 - 33 x 33 4,81 40,09

5307 210 x 1000 h30 170 x 960 25 x 2 - 33 x 33 5,52 45,22

5308 250 x 1000 h30 210 x 960 25 x 2 - 33 x 33 6,54 54,80

Zincate a caldo, complete di telao in profilo a “L” 30x20x2 mm.

griglie standard
grigliato pressato antitacco 25x2 - 55x11
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5311 250 x 250 h30 210 x 210 25 x 2 - 55 x 11 2,28 37,38

5372 300 x 300 h30 260 x 260 25 x 2 - 55 x 11 2,94 43,53

5312 350 x 350 h30 310 x 310 25 x 2 - 55 x 11 4,01 48,84

5373 400 x 400 h30 360 x 360 25 x 2 - 55 x 11 4,73 63,34

5313 450 x 450 h30 410 x 410 25 x 2 - 55 x 11 5,99 71,53

5374 500 x 500 h30 460 x 460 25 x 2 - 55 x 11 7,03 80,47

5314 550 x 550 h30 510 x 510 25 x 2 - 55 x 11 8,51 87,57

5375 600 x 600 h30 560 x 560 25 x 2 - 55 x 11 9,87 116,01

5315 650 x 650 h30 610 x 610 25 x 2 - 55 x 11 11,59 119,66

4801 250 x 1000 h30 210 x 960 25 x 2 - 55 x 11 7,79 73,59

4901 300 x 1000 h30 260 x 960 25 x 2 - 55 x 11 8,87 78,91

5101 400 x 1000 h30 360 x 960 25 x 2 - 55 x 11 12,10 117,10

5102 500 x 1000 h30 460 x 960 25 x 2 - 55 x 11 16,52 148,69

5103 600 x 1000 h30 560 x 960 25 x 2 - 55 x 11 17,82 160,06

5371 200 x 200 h30 160 x 160 25 x 2 - 55 x 11 1,45 32,99

4601 150 x 1000 h30 110 x 960 25 x 2 - 55 x 11 5,10 50,78

4701 210 x 1000 h30 170 x 960 25 x 2 - 55 x 11 6,01 59,01

Zincate a caldo, complete di telao in profilo a “L” 30x20x2 mm.
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griglie 
standard e caditoie

griglie 
standard e caditoie

griglie standard
walky grigliato elettroforgiato 25x2 - 34x38
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5252 350 x 350 h30 310 x 310 25 x 2 - 34 x 38 3,37 31,53

5253 450 x 450 h30 410 x 410 25 x 2 - 34 x 38 5,11 45,25

5254 550 x 550 h30 510 x 510 25 x 2 - 34 x 38 7,15 61,69

5255 650 x 650 h30 610 x 610 25 x 2 - 34 x 38 9,58 89,49

5264 300 x 500 h30 260 x 460 25 x 2 - 34 x 38 4,34 51,45

5259 300 x 1000 h30 260 x 960 25 x 2 - 34 x 38 8,79 68,30

5260 400 x 1000 h30 360 x 960 25 x 2 - 34 x 38 9,56 79,85

5261 500 x 1000 h30 460 x 960 25 x 2 - 34 x 38 11,44 91,48

5251 250 x 250 h30 210 x 210 25 x 2 - 34 x 38 1,97 21,28

5266 100 x 500 h30 60 x 460 25 x 2 - 34 x 38 2,11 28,75

5267 100 x 1000 h30 60 x 960 25 x 2 - 34 x 38 4,01 35,79

5265 150 x 500 h30 110 x 460 25 x 2 - 34 x 38 5,08 31,64

5256 150 x 1000 h30 110 x 960 25 x 2 - 34 x 38 3,38 41,85

5262 200 x 500 h30 160 x 460 25 x 2 - 34 x 38 5,94 38,34

5257 200 x 1000 h30 160 x 960 25 x 2 - 34 x 38 3,82 50,09

5263 250 x 500 h30 210 x 460 25 x 2 - 34 x 38 3,82 43,18

5258 250 x 1000 h30 210 x 960 25 x 2 - 34 x 38 6,78 56,80

Zincate a caldo, complete di telao in profilo a “L” 30x20x2 mm.

griglie standard
walky carrabili grigliato elettroforgiato 40x3 - 34x38
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5271 150 x 1000 h45 105 x 955 40 x 3 - 34 x 38 8,40 71,70

5272 200 x 1000 h45 155 x 955 40 x 3 - 34 x 38 10,38 87,13

5273 250 x 1000 h45 205 x 955 40 x 3 - 34 x 38 11,72 101,54

5274 300 x 1000 h45 265 x 955 40 x 3 - 34 x 38 13,90 118,27

Zincate a caldo, complete di telao in profilo a “L” 43x20x2 mm.
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griglie standard a muro estraibili
grigliato pressato 20x2 - 55x11 (antitacco)
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5321 530 x 1050 h25 500 x 1000 20 x 2 - 55 x 11 15,1 170,75

5324 630 x 1060 h25 600 x 1010 20 x 2 - 55 x 11 16,9 197,69

5365 630 x 1210 h25 600 x 1160 20 x 2 - 55 x 11 19,3 223,92

5322 630 x 1260 h25 600 x 1210 20 x 2 - 55 x 11 20,17 232,91

5327 630 x 1320 h25 600 x 1270 20 x 2 - 55 x 11 21,0 244,84

5328 630 x 1360 h25 600 x 1310 20 x 2 - 55 x 11 21,6 249,40

5323 630 x 1560 h25 600 x 1510 20 x 2 - 55 x 11 24,7 283,99

5325 630 x 1760 h25 600 x 1710 20 x 2 - 55 x 11 27,5 318,97

5367 630 x 1810 h25 600 x 1760 20 x 2 - 55 x 11 29,0 329,70

5329 630 x 2060 h25 600 x 2010 20 x 2 - 55 x 11 32,8 375,28

5326 630 x 2260 h25 600 x 2210 20 x 2 - 55 x 11 36,8 409,87

5366 630 x 2560 h25 600 x 2510 20 x 2 - 55 x 11 41,7 463,87

Zincate a caldo, complete di 
telaio a muro in profilo angolare 
25x25x3 mm.
A richiesta disponibile anche 
BLINDO sistema antifurto per 
l’ancoraggio della griglia.

griglie standard a muro estraibili
grigliato elettroforgiato 25x2 - 22x76
codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5201 530 x 1050 h30 500 x 990 25 x 2 - 22 x 76 18,6 150,08

5204 630 x 1060 h30 600 x 1000 25 x 2 - 22 x 76 21,8 178,17

5207 630 x 1210 h30 600 x 1150 25 x 2 - 22 x 76 24,7 202,90

5202 630 x 1260 h30 600 x 1200 25 x 2 - 22 x 76 25,6 206,76

5210 630 x 1320 h30 600 x 1260 25 x 2 - 22 x 76 26,7 216,45

5208 630 x 1360 h30 600 x 1300 25 x 2 - 22 x 76 27,5 223,06

5203 630 x 1560 h30 600 x 1500 25 x 2 - 22 x 76 31,3 252,76

5205 630 x 1760 h30 600 x 1700 25 x 2 - 22 x 76 35,1 282,35

5212 630 x 1810 h30 600 x 1750 25 x 2 - 22 x 76 36,1 291,11

5209 630 x 2070 h30 600 x 2010 25 x 2 - 22 x 76 40,9 330,62

5206 630 x 2260 h30 600 x 2200 25 x 2 - 22 x 76 44,5 353,29

5211 630 x 2560 h30 600 x 2500 25 x 2 - 22 x 76 50,1 396,64

Zincate a caldo, complete di 
telaio a muro in profilo angolare 
30x30x3 mm.
A richiesta disponibile anche 
BLINDO sistema antifurto per 
l’ancoraggio della griglia.

a15

a15

griglie 
per bocche da lupo estraibili e fisse

griglie per bocche da lupo ad isola e a muro
Una grande prova di versatilità Gridiron: la produzione delle griglie su misura, complete di 
telaio e zincate a caldo, per la copertura di bocche da lupo.
griglie per bocche da lupo ad isola e a muro. Le dimensioni che a noi servono 
per la realizzazione delle griglie, sono la larghezza e la lunghezza interna delle bocche 
da lupo, oppure, le dimensioni del telaio finito, come indicato dalle frecce azzurre. Molto 
importante per la scelta del grigliato sono le indicazioni sulla portata. Il telaio in dotazione 
è provvisto di staffe per un solido ancoraggio alla bocca da lupo.

griglie a isola griglie a muro

griglie 
per bocche da lupo estraibili a muro
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griglie 
per bocche da lupo fisse a muro

griglie standard a muro fisse
grigliato pressato 25x2 - 55x11 (antitacco)

codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5215 FM 530 x 1050 h30 500 x 990 25 x 2 - 55 x 11 15,5 151,94

5216 FM 630 x 1060 h30 600 x 1000 25 x 2 - 55 x 11 20,5 187,25

5217 FM 630 x 1210 h30 600 x 1150 25 x 2 - 55 x 11 23,1 213,33

5218 FM 630 x 1260 h30 600 x 1200 25 x 2 - 55 x 11 24,0 221,72

5219 FM 630 x 1320 h30 600 x 1260 25 x 2 - 55 x 11 25,1 232,35

5220 FM 630 x 1360 h30 600 x 1300 25 x 2 - 55 x 11 25,8 239,25

5221 FM 630 x 1560 h30 600 x 1500 25 x 2 - 55 x 11 29,7 276,74

5222 FM 630 x 1760 h30 600 x 1700 25 x 2 - 55 x 11 33,6 310,47

5223 FM 630 x 1810 h30 600 x 1750 25 x 2 - 55 x 11 34,5 319,05

5227 FM 630 x 1830 h30 600 x 1170 25 x 2 - 55 x 11 39,3 327,88

5224 FM 630 x 2060 h30 600 x 2000 25 x 2 - 55 x 11 39,3 363,49

5225 FM 630 x 2260 h30 600 x 2200 25 x 2 - 55 x 11 43,1 398,67

5226 FM 630 x 2560 h30 600 x 2500 25 x 2 - 55 x 11 48,9 451,61

Bordate con angolare
da 30x30x3 mm.

griglie standard a muro fisse
grigliato elettroforgiato 25x2 - 22x76

codice  dimens. mm luce netta grigliato tipo peso kg prezzo cad. € portata

5201 FM 530 x 1050 h30 500 x 990 25 x 2 - 22 x 76 17,9 128,23

5204 FM 630 x 1060 h30 600 x 1000 25 x 2 - 22 x 76 20,9 152,60

5207 FM 630 x 1210 h30 600 x 1150 25 x 2 - 22 x 76 23,6 173,52

5202 FM 630 x 1260 h30 600 x 1200 25 x 2 - 22 x 76 24,6 180,64

5210 FM 630 x 1320 h30 600 x 1260 25 x 2 - 22 x 76 25,7 189,09

5208 FM 630 x 1360 h30 600 x 1300 25 x 2 - 22 x 76 26,4 194,77

5203 FM 630 x 1560 h30 600 x 1500 25 x 2 - 22 x 76 30,0 222,61

5205 FM 630 x 1760 h30 600 x 1700 25 x 2 - 22 x 76 33,6 250,41

5212 FM 630 x 1810 h30 600 x 1750 25 x 2 - 22 x 76 34,5 257,42

5209 FM 630 x 2060 h30 600 x 2000 25 x 2 - 22 x 76 39,0 292,22

5206 FM 630 x 2260 h30 600 x 2200 25 x 2 - 22 x 76 42,6 320,01

5211 FM 630 x 2560 h30 600 x 2500 25 x 2 - 22 x 76 48,0 361,83

Bordate con piatto
da 25x5 mm.

a15

a15

griglie 
per bocche da lupo estraibili e fisse

blindo sistema antifurto per griglie
bliNdo sistema antifurto brevettato. 
È un accessorio fornibile su richiesta. Applicabile a qualsiasi tipo di griglia, impedisce 
l’accesso all’apertura sottostante ed il furto della griglia stessa. Nel caso specifico delle 
bocche da lupo, è consigliabile il montaggio di almeno 2 ancoraggi antifurto per la griglia. 
Una confezione contiene il set per 1 ancoraggio antifurto completo di istruzioni per il 
montaggio. I componenti soggetti a maggior usura sono in acciaio inox AISI 304.

codice descrizione prezzo cad. €

1000 Confezione contenente un set 
completo per un antifurto

24,50

g
R

ig
l

ie

66 67



recinzionimobili dacantiere
Mobiline •  
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recinzioni mobili da cantiere recinzioni mobili da cantiere 

recinzioni mobili da cantiere
Mobiline la recinzione temporanea facile e veloce
La nuova recinzione mobile da cantiere Mobiline è stata studiata per tutte quelle situazioni che richiedono una delimitazione 
temporanea degli spazi. Ideale per la sicurezza dei cantieri di lavoro, risulta indispensabile anche per la delimitazione 
di aree pubbliche in occasione di manifestazioni sportive, musicali, fiere, esposizioni oppure per canalizzare il traffico. 
Temporanea, leggera, completa, facile da montare e smontare, riutilizzabile e di lunga durata.

• Robusta: costruita in pannelli di rete elettrosaldata di acciaio zincato a caldo.
• Rinforzata: 4 nervature orrizontali la rendono particolarmente rigida e resistente ai colpi di vento.
• Resistente: non è facilmente danneggiabile, ne deformabile dalle intemperie.
• Maneggevole ed economica: 2 persone ne possono montare circa 800 m in una giornata.
• Facile: da traspostare e da immagazzinare.

recinzioni mobili da cantiere
Mobiline
codice  dimens. mm maglia 

mm
diametro tondini 

verticali mm
diametro tondini 
orizzontali mm

peso kg piantana diametro 
tubolari mm

pacchi 
da

prezzo 
cad. €

1905 3480 x 2000 100 x 200 3,4 3,4 12 40 50 pezzi 61,83

Pannelli in acciaio S235JR zincati a caldo.

recinzioni mobili da cantiere
basi in cemento

codice  dimensioni mm maglia 
mm

peso kg prezzo 
cad. €

1905B 235 x 590 h135 100 x 200 26 12,68

In calcestruzzo rinforzato, dotate di otto fori per 
inserire delle piantane e per permettere i diversi 
posizionamenti delle stesse.

2000

3480
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reggiparabolica, reggiantenna e
pali di sicurezza

cassette e sportelli

codice diametro tubo mm lunghezza mm prezzo cad. €

5731 50 1100 73,34

5733 50 1500 82,48

5732 50 1800 86,36

reggiparabolica
zincato in tubo ø 50 mm

codice diametro tubo mm lunghezza mm prezzo cad. €

5703 30 1200 48,10

5702 30 1800 59,84

reggiantenna
zincato in tubo ø 30 mm

codice diametro tubo mm lunghezza mm prezzo cad. €

5705 30 1200 56,68

5706 30 1800 69,10

reggiantenna
zincato in tubo ø 30 mm ad innesto

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. € codice prezzo cad. €

5651 500 x 300 x 250 56,50 S5651 7,21

5652 550 x 400 x 250 60,26 S5652 9,00

5655 600 x 500 x 250 67,78 S5655 11,09

5653 600 x 400 x 250 64,33 S5653 9,54

5656 600 x 450 x 250 66,20 S5656 10,19

5657 600 x 600 x 250 71,52 S5657 12,53

5658 700 x 400 x 250 67,78 S5658 10,56

5659 700 x 500 x 250 71,52 S5659 12,37

5660 800 x 500 x 250 130,85 S5660 19,54

5654* 600 x 800 x 250 214,70 S5654 22,15

cassette gas
in lamiera aluzinc

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. € codice prezzo cad. €

5661 500 x 300 x 250 146,59 S5661 25,56

5662 550 x 400 x 250 165,82 S5662 34,84

5665 600 x 500 x 250 187,29 S5665 48,20

5663 600 x 400 x 250 172,35 S5663 39,85

5666 600 x 450 x 250 179,87 S5666 44,85

5667 600 x 600 x 250 202,87 S5667 55,23

5668 700 x 400 x 250 204,14 S5668 47,06

5669 700 x 500 x 250 206,19 S5669 56,50

5670 800 x 500 x 250 311,12 S5670 65,24

cassette gas
in lamiera inox aiSi 304

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. €

5681 500 x 300 x 50 44,50

5682 550 x 400 x 50 47,94

5685 600 x 500 x 50 49,20

5686 600 x 450 x 50 48,34

5688 700 x 400 x 50 49,20

5689 700 x 500 x 50 51,79

sportelli gas
in lamiera aluzinc

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. €

5691 500 x 300 x 50 85,04

5692 550 x 400 x 50 95,45

5695 600 x 500 x 50 110,18

5696 600 x 450 x 50 104,29

5698 700 x 400 x 50 109,97

5699 700 x 500 x 50 119,64

sportelli gas
in lamiera inox aiSi 304

Schienali

Schienali

codice diametro tubo mm lunghezza mm prezzo cad. €

5735 50 1000 66,22

pali di sicurezza
zincato in tubo ø 50 mm

* a 2 ante

63

30

10

63

30

10

Reggiantenna

Palo di sicurezza

Reggiantenna
a innesto

Esempio di posa del 
palo di sicurezza

Esempio di posa 
del reggiparabolica

Esempio di posa del 
reggiantenna

Cassette e Sportelli Gas con 
particolari bordi antitaglio per 

una maggiore sicurezza in fase 
di apertura e manutenzione.

Cassette e Sportelli Gas con 
particolari bordi antitaglio per 

una maggiore sicurezza in fase 
di apertura e manutenzione.

Reggiparabolica
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cassette e sportelli pali per rete

pali per rete
in tubo da 80x80x2 con 3 fori su 3 lati per avvitamento occhielli

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. € codice prezzo cad. €

5651C 500 x 300 x 250 69,39 S5651 7,21

5652C 550 x 400 x 250 76,41 S5652 9,00

5655C 600 x 500 x 250 81,70 S5655 11,09

5653C 600 x 400 x 250 84,73 S5653 9,54

5656C 600 x 450 x 250 87,46 S5656 10,19

5657C 600 x 600 x 250 93,52 S5657 12,53

5658C 700 x 400 x 250 87,59 S5658 10,56

5659C 700 x 500 x 250 93,92 S5659 12,37

5660C 800 x 500 x 250 155,96 S5660 19,54

5654C* 600 x 800 x 250 241,30 S5654 22,15

cassette acqua coibentate
in lamiera aluzinc

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. € codice prezzo cad. €

5661C 500 x 300 x 250 159,48 S5661 25,56

5662C 550 x 400 x 250 181,97 S5662 34,84

5665C 600 x 500 x 250 201,22 S5665 48,20

5663C 600 x 400 x 250 192,75 S5663 39,85

5666C 600 x 450 x 250 201,12 S5666 44,85

5667C 600 x 600 x 250 224,87 S5667 55,23

5668C 700 x 400 x 250 223,95 S5668 47,06

5669C 700 x 500 x 250 228,58 S5669 56,50

5670C 800 x 500 x 250 336,23 S5670 65,24

cassette acqua coibentate
in lamiera inox aiSi 304

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. €

5749C 500 x 300 x 50 57,40

5748C 550 x 400 x 50 64,09

5744C 600 x 500 x 50 63,12

5745C 600 x 400 x 50 68,74

5742C 600 x 450 x 50 70,45

5750C 600 x 600 x 50 73,79

sportelli acqua coibentati
in lamiera aluzinc

codice dimens. H x B x P mm prezzo cad. €

5691C 500 x 300 x 50 97,94

5692C 550 x 400 x 50 111,60

5695C 600 x 500 x 50 124,10

5696C 600 x 450 x 50 124,69

5698C 700 x 400 x 50 131,23

5699C 700 x 500 x 50 141,64

sportelli acqua coibentati
in lamiera inox aiSi 304

Schienali

Schienali

* a 2 ante

codice dimens. H1 - H2 mm prezzo cad. €

5751 1100 - 800 49,90

5752 1300 - 1000 57,99

5753 1550 - 1250 66,98

5754 1800 - 1500 78,50

5755 2050 - 1750 90,20

5756 2300 - 2000 98,89

pali per rete
in tubo da 100x100x2 con 3 fori su 3 lati per avvitamento occhielli

codice dimens. H1 - H2 mm prezzo cad. €

5761 1100 - 800 58,52

5762 1300 - 1000 72,16

5763 1550 - 1250 83,62

5764 1800 - 1500 98,29

5765 2050 - 1750 112,92

5766 2300 - 2000 123,57

tondini zincati
diametro 10 mm

codice dimens. H3 mm prezzo cad. €

5751F 830 5,52

5752F 1030 6,72

5753F 1280 8,20

5754F 1530 9,53

5755F 1780 11,05

5756F 2030 12,38

occhiello universale
codice prezzo cad. €

5751J 0,54

Coibentazione porta mediante 
pannello leggero composito, realizzato 

con nucleo interno in polistirene 
estruso e superfici

in alluminio

Schema di posa
del palo per rete

Cassette e Sportelli Gas con 
particolari bordi antitaglio per 

una maggiore sicurezza in fase 
di apertura e manutenzione.

Cassette e Sportelli Gas con 
particolari bordi antitaglio per 

una maggiore sicurezza in fase 
di apertura e manutenzione.
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coNdiZioNi geNeRali di VeNdita

CONDIZIONI GENERALI COMMERCIALI:

TRASPORTO: la merce viene consegnata in porto franco a destino in deroga al C.C., che prevede le spese di 
trasporto a carico del debitore, salvo accordo diverso.

PAGAMENTO: effetto elettronico con dilazione fino a 60 gg. data fattura. Si accetta la forma di pagamento a mezzo 
bonifico o rimessa diretta solo se anticipata o alla consegna. Il mancato rispetto di ogni scadenza fa scattare 
l’applicazione del D.Lgs. 9/10/2002 n.231, sugli interessi di mora.

SCONTO CASSA: non viene concesso alcuno sconto per pagamento anticipato.

SPESE EFFETTI: tali spese sono a carico del debitore (art.1196 C.C.) nella misura di 2,06 per effetto, in ogni caso in 
presenza di importi minimi (sotto i 250 euro).

FATTURAZIONE: immediata per pagamento anticipato o alla consegna, o se richiesta; alla data della bolla durante il 
mese o unica fattura alla fine di ogni mese per tutte le bolle del periodo.

DEROGHE: non sono ammesse se non nei casi regolati da precisi accordi con l’ufficio commerciale o in occasione 
di concessione diretta degli amministratori.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI:

INSOLUTI: sono a carico del cliente le spese d’insoluto e, nel caso, le spese di riemissione, come pure gli interessi 
di mora obbligatori ex D.Lgs. 231/2002. In presenza di recidiva o d’insoluti ingiustificati le forniture vengono bloccate, 
possono ripartire con pagamento alla consegna o anticipato.

RESA: a prescindere dalle condizioni di trasporto, la resa della merce agli effetti penali, fiscali, civili e assicurativi, 
s’intende sempre franco partenza dal momento dell’inizio del trasporto.

RESI: non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla consegna della merce. Non si accettano resi da noi non 
autorizzati preventivamente e, nel caso, solo in porto franco. Per reclami tempestivi e fondati l’obbligo della ns. società 
è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente previa restituzione del materiale risultato non 
idoneo allo stesso stato di fornitura iniziale. Nella eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi diritto da 
parte del compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto, o il risarcimento dei danni 
ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

DATI ANAGRAFICI: il cliente deve controllare i suoi dati anagrafici riportati nella conferma d’ordine che saranno da 
noi utilizzati ai fini fiscali (art.29 DPR 633 sull’IVA) salvo una sua diversa tempestiva variazione.

LUOGO DI PAGAMENTO: la clausola del pagamento a mezzo effetti cambiari non determina lo spostamento al 
domicilio dell’acquirente, ma luogo di pagamento rimane fissato il domicilio del venditore creditore a norma 
dell’art.1498 del C.C.
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